利用 代用 品 , 探 用 新 技术 , 大 力 发 
展 肥 工 
加 速 提高 肥皂 的 生产 食品 局 油脂 处 (2 ) 
用 米糠 油 制 硬化 油 度 门 电化 王 ( 3 ) 
利用 野生 植物 油 制 硬 化 油 … ………… 太 平 洋 了 肥皂 厂 (4 ) 


茶 籽 、 桐 湖南 省 粮食 厅 (12 ) 
脂 循环 精 豆油 北 制 市 南 苑 油 厂 ) 


水 力 樟 油 好 处 多 ， 一 人 能 干 八 人 活 
操作 简单 双 安 人 至， 改装 不 过 二 百 元 湖南 省 粮食 厅 ( 15 ) 


技术 的 红旗 前 进 ! 
多 快 好 省 的 本 酒 新 技术 
二 锅 三 塔 泡 式 酒精 (16) 
法 制 无 水 酒精 …………. … 〈17 ) 
在 酒 中 添加 木 进 啤酒 成 


糖 业 半 革新， 活力 无 穷尽 
制 糖 回 火 灶 的 试验 

商 烟 厂 实行 包 

叶 机 散热 器 的 装 

木 制 土 头 气 杀菌 设备 

提取 香料 油 的 简易 设备 


于 百 “利用 资源 
的 话 : 合 利用 ， 力 无 
大 豆 的 棕 合 利用 


玉米 全 身 无 


万 良 适 〈29 ) 
高 必 先 ) 


万 良 适 〈 33 ) 


信 箱 关于 油 , 周 世 光 ) 
怎样 使 用 脚 式 快速 桃 机 王 化 民 ) 
答 “配制 啤酒 ”一 女 中 的 个 问题 《34) 


《 19 ) 
成 烟 厂 《23 ) 
建 省 轻工业 厅 食 品 处 〈25 ) 
X X X 
人 
会 | 老 陈 
产 : 


加 提高 肥 电 的 生产 


食品 局 油脂 处 


我 国 取 息 生 产 ， 由 于 党 的 正确 领导 和 职工 们 的 积 
极 劳动 , 1958 年 的 产量 有 了 很 大 发 展 。 但 由 于 我 国 工 
农业 生产 的 飞 跟 发 展 ， 人 民生 活水 平 的 日 丛 提 高 ， 肥 
息 的 消费 量 比 产量 增长 得 更 快 。 由 此 可 见 ， 肥 息 生 产 
的 增长 速度 还 未 能 与 消费 水 平 相 适应 ， 因 此 ， 加 速 发 
展 取 息 的 生产 ， 正 是 当前 制 息 工 业 的 重要 任务 。 这 里 
只 就 合理 利用 一 切 可 利用 的 资源， 积极 试制 新 产品 以 
增加 产量 等 问题 ， 谈 谈 我 们 的 意见 。 

大 家 知道 ， 可 供 制 氏 的 油脂 ， 品 类 繁多 ， 几 乎 各 
种 油脂 都 可 作为 制 息 的 原料 。 为 节约 食用 油脂 ， 则 应 
大 量 利 用 。 因 为 这 种 油 来 易 数 量 也 较 大 。 
可 是 , 有 不 少 地 区 还 未 使 用 或 者 还 未 大 量 使 用 米糠 汕 ， 
因而 就 多 用 了 其 他 食用 放 尼 或 固体 油脂 。 在 技术 上 看 ， 
用 米糠 产 行 不 行 呢 ? 有 些 厂 早 已 在 制 配 
方 中 使 用 159% 甚 至 高 达 28% 的 米 久 油 , 这 个 事实 本 身 
就 是 最 好 的 答案 。 

对 于 泪 脚 ， 也 是 如 此 。 尽 管 有 不 少 息 厂 已 把 处 理 
过 的 油 脚 列 为 肥皂 的 配料 之 一 ， 但 仍 有 部 分 息 厂 训 为 
油 脚 的 质量 低 ， 做 不 出 好 的 肥 息 。 其 实 ， 东 不 如 此 ， 
我 们 日 常 所 使 用 的 笠 茂 和 印 、 固 本 息 等 ， 其 中 就 有 一 部 
分 油 脚 ， 而 这 些 吧 息 一 向 是 为 人 们 所 欢迎 的 。 

有 些 地 区 固体 油 的 资源 较为 丰富 ， 往 往 即 大 量 使 
用 固体 油 生产 洗 胡 拒 。 这 样 的 作法 ， 从 整体 来 看 是 不 


应 ， 从 经 济 上 不 合算 。 因 为 固体 油脂 该 用 于 


生产 香 息 。 


在 扩大 和 皇 用 油 源 方 面 ， 除 常用 的 动 植 杨 油脂 外 ， 
水 产 动物 如 海豚 江 急 类 的 油脂 ， 加 以 化 后 也 
是 优良 的 和 用 原料 ， 应 极地 利用 起 求 。 

在 肥皂 的 生产 中 ， 也 产生 烧碱 、 纯 碱 以 及 泡 花 碱 
等 不 足 的 问题 。 在 这 情况 下 ， 我 们 部 为 各 地 和 邱 厂 应 本 
着 自力 更 生 多 种 经 营 的 精神 ， 自 己 生产 烧碱 、 二 碱 、 
泡 花 碱 。 目 前 有 的 地 区 已 开始 用 土 法 生产 烧碱 ， 其 他 
地 区 也 应 该 这 样 作 ， 以 解决 这 方面 不 足 的 问题 。 

油脂 是 肥 息 生产 中 的 主要 原料 。 在 生产 过 程 上 碟 
大 力 注意 节约 ， 严 格 掌握 操 作 条 件 ， 使 油脂 的 利用 牵 
能 够 达到 最 大 程度 。 根 据 往年 资料 ， 多 数 息 厂 的 脂 
肪 酸 利用 棕 指 标 已 经 达到 999%J 以 上 ， 最 高 的 还 达到 
99.5%; 然而 ， 也 还 有 不 少 和 拒 厂 由 于 息 化 不 完全 、 订 
水 中 脂肪 酸 回收 不 微 底 等 等 ， 因 而 脂肪 酸 利用 率 指 标 
还 不 高 ， 浪 上 费 了 原料 ， 影 响 了 增产 ， 必 须 努 力 改进 。 

还 应 该 大 力 发 据 自 然 资 产 。 圣 多 植物 含有 多 量 的 
天 然 息 素 ， 例 如 湖南 、 江 西 、 浙 江 、 广 西 等 地 所 产 
的 茶 籽 ， 广 东 所 产 的 肥 珠 子 ， 四 川 所 产 的 油 患 子 ， 江 
苏 、 安 徽 、 北 等 地 所 产 的 其 中 所 含 的 
相当 丰富 ， 是 质量 良好 的 洗涤 剂 ， 当 地 人 民 已 烃 名 局 
使 用 ， 完 全 有 条 件 广泛 地 以 工业 形式 进行 订 提 生产 - 
这 ， 虽 然 在 工艺 上 可 能 会 遇 到 某 些 困难 ， 如 不 容易 矶 
和 缩 干 井 等 ， 但 这 些 困 难 是 能 够 克服 的 。 

息 和 合成 洗 的 生产 应 。 检 的 
消耗 定额 仅 及 一 般 洗衣 的 50%6; 合成 洗 ， 
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米 含有 相当 多 的 杂 含有 一 部分 米 
, 色 很 轩 不 精 制 是 不 能 直接 拿 去 硬化 的 。 我 们 


， 一 > 漂白 。 

。 然 后 ， 用 间接 蒸汽 加 热 到 摄氏 一 55 ， 
”5 一 10 分 待 升 到 播 氏 进行 加 ( 先 把 


小 时 以 上 ， 出 与 杂质 即 可 抽 往 处 


理 缸 进行 除去 水 与 等 工作 。 在 处理 

这 样 ， 抽 1.5 小 时 可 招 水 分 除 尽 除 尽 后 利 
-用 度 把 干 好 的 抽 往 白土 处 理 缸 ， 


10 分 。 ， 便 测 其 价 是 否 符 
合 要 求 价 在 0.5 以 下 者 汶 格 。 不 合格 ， 再 加 


的 碱 ? 小 时 以 上 可 把 脚 放出 。 着 ， 


5 一 10 分 ;， 温度 保 持 在 氏 60 70 度 。 


制 的 米 


白土 的 量 为 油 重 的 1 一 38%， 这 要 原 的 


色泽 和 质 多 少 而 定 。 处 理 后 的 精米 一 


般 在 5 以下。 出 油 要 看 原油 的 酸 价 及 所 含 杂质 的 
乡 少 来 决定 。 酸 价 的 变动 范 留 很 大 ， 所 以 我 们 对 各 种 
酸 价 的 出 油 率 也 还 没有 一 个 很 标准 的 数值 ， 下 面 只 是 


酸 价 10 10 一 20 20~80 
-出 ， 10 一 859% 60 一 ?096 55 一 650 
六 的 硬化 


已 精制 好 的 酸 价 0.5 以 下 ， 
分 ,完全 机 械 杂 质 , 色泽 把 这 样 精制 好 的 米 


( ) 200 或 156 公斤 是 2.2 ) 1 小 时 后 : 
再 加 大 新 2. 5 。 
后 ， 进行 通 ， 力 为 0.5 一 


公斤 ,最 在 氏 180 。 通 氨 的 时 
为 小 时 ， 


1 可 以 不 用 或 , -是 今后 长 展 的 方向 。 四 
用 土 办 法 生产 合 洗 ， 明 其 技术 较 
复杂 ， 但 仍 是 可 以 主 上 的 < 


的 需要 ， 因 而 , ,一 抓 紧 的 复 ， 二 要 当 


地 的 化 工厂 的 源 ， 建 立 硬化 厂 ， 以 
增加 固体 油脂 的 供应 。 

相信 的 下 ， 发 动 众 ， 充 分 发 众 的 
和 ， 一 定 能 把 取 生产 大 大 地 提高 一 步 。 


G 
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9 


SS 


加 提 电 的 生 
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我 国 肥 息 生 产 ， 由 于 党 的 正确 领导 和 职工 们 的 积 
极 劳动 , 1958 年 的 产量 有 了 很 大 发 展 。 但 由 于 我 国 工 
农业 生产 的 飞 ， 人 民生 活水 平 的 日 提 高， 肥 
息 的 消 澳 量 比 产量 增长 得 更 快 。 由 此 可 见 ， 肥 息 生 产 
的 增长 速度 还 未 能 与 消费 水 平 相 适 应 ， 因 此 ， 加 速 发 
展 肥 和 邱 的 生产 ， 正 是 当前 制 息 工 业 的 重要 任务 。 这 里 
只 恕 合理 利用 一 切 可 利用 的 资源 ， 积 极 试制 新 产品 册 
增加 产量 等 问题 ， 谈 谈 我 们 的 意见 。 

大 家 知道 ， 可 供 制 油 ， 品 类 几乎 各 


种 油脂 都 可 作为 制 息 的 原料 。 为 节约 食用 油脂 ， 则 应 
大 量 利用 米 包 油 。 因 为 这 种 油 来 产 较 易 、 数 量 也 较 大 。 
可 是 , 有 不 少 地 区 还 未 使 用 或 者 还 未 大 量 使 用 米糠 冲 ， 
因而 就 多 用 了 其 他 食用 油 尼 或 固体 油脂 。 在 技术 上 看 ， 
用 米糠 泪 生 产 吧 息 行 不 行 呢 ?8 有 些 息 厂 早已 在 制 息 配 
中 使 用 15% 基 高 达 28% 米 , 这 个 事实 本 身 
就 是 最 好 的 答案 。 

对 于 油 脚 ， 也 是 如 此 。 尽 4 
过 的 油 脚 列 为 吧 息 的 配料 之 一 ， 
油 脚 的 质量 低 ， 做 和 不 出 好 汐 取 息 。 其 实 ， 站 不 如 此 : 
我 们 日 所 使 用 的 因 等 ， 其 中 就 有 一 部 
分 油 脚 ， 而 这 些 肥 息 一 向 是 为 人 们 所 欢迎 的 。 

有 些 地 区 园 体 油 的 资源 较为 丰富 ， 往 往 即 大 量 使 
用 固体 油 生 产 洗 友和 拒 。 这 样 的 作法 ， 从 整体 来 看 是 不 


车 有 不 少 息 厂 已 把 处 理 
但 仍 有 部 分 息 厂 部 为 


应 该 的 ， 从 经 济 上 薪 也 不 合算 。 因 为 固体 油脂 该 用 于 
生产 香 。 


在 扩大 息 用 油 源 方面 ， 除 常 甲 的 动 植 物 油 虱 外 ， 
水 产 动 物 如 海 江 猪 、 鱼 类 的 油 ， 加 以 后 也 
是 优良 的 原料 ， 应 积极 地 刊 起 求 。 

在 取 息 的 生产 中 ， 也 产生 烧碱 、 和 纯碱 以 及 泡 花 破 
等 不 足 的 问题 。 在 这 情况 下 ， 我 们 总 为 各 地 生 厂 应 本 
着 自力 更 生 种 经 营 的 ， 目 己 生 产 烧碱 、 、 
泡 花 碱 。 目 前 有 的 地 区 已 开始 用 土 法 生产 烧碱 ， 其 他 
地 区 也 应 该 这 样 作 ， 以 解决 这 方面 不 足 的 问题 。 

油脂 是 肥 息 生产 中 的 主要 原料 ， 在 生产 过 程 上 应 
大 力 往 意 节 约 ， 严 格 和 掌握 操 作 条 件 ， 使 油脂 的 利用 奉 
能 够 达到 最 大 程度 。 根 斤 往 年 资料 ， 多 数 息 厂 的 脂 
肪 酸 利 用 达 指 标 已 经 达到 99%6 以 上 ， 最 高 的 还 达到 
然而 ， 也 还 有 不 少 厂 由 于 和 化 不 至 、 
水 中 脂肪 酸 回收 不 微 底 等 等 ， 因 而 脂肪 酸 利用 奉 指 标 
还 不 高 ， 浪 上 费 了 原料 ， 影 响 了 增产 ， 必 须 努 力 改进 。 

还 应 大 力 发 自 然 产 。 多 植物 含有 多 量 的 
天 然 息 素 ， 例 如 湖南 、 江 西 、 浙 江 、 广 西 等 地 所 产 
的 茶 好 ， 广 东 所 产 的 取 珠 子 ， 四 川 所 产 的 油 串 子 ， 江 
苏 、 安 徽 、 淹 北 等 地 所 产 的 其 中 所 
相当 是 质量 和 良好 的 洗 剂 ， 当 地 人 民 已 名 
使 用 ， 全 有 条 件 - 泛 地 以 工业 形 起 进行 生产 
这 ， 虽 然 在 工艺 上 可 能 会 遇 到 某 些 困难 ， 如 不 容易 温 
罗干 澡 等 ， 但 这 些 困 难 是 能 够 克服 的 。 

息 粉 和 合成 洗 剂 的 生产 应 提 。 的 
定额 仅 一 般 洗 胡 的 509%6; 合成 ， 
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米糠 油 的 精制 

租 米 含有 相当 多 的 杂 ， 又 含有 一 部 分 米 
腊 , 色泽 很 黑 , 不 经 精制 是 不 能 直接 拿 去 硬化 的 。 我 们 
对 米 的 精制 程序 
碱 一 7 小 时 以 上 一 一 加 他 和 水 
， 水 一 > 漂白 。 

、` 我 们 的 具体 处 理 方 法 是 ， 首 先 ， 把 渔 打 到 碱 处 理 
和 。 然 后 ， 用 接 蒸汽 加 热 到 50 一 55 ， 
”5 10 分 待 升 到 播 氏 60 时 进行 加 ( 先 
大 数量 与 配 )， 碱 加 大 后 升 与 提 , 待 


青衣 他 3 小 时 以 上 ， 放 出 息 脚 与 杂质 即 可 抽 往 白 士 处 


理 缸 , 进行 除去 水 分 与 等 工作 。 在 处 理 
时 要 先 加 热 到 氏 80 度 以 上 ， 然 后 抽 。 
要 保持 在 600 毫米 右 ， 下 保持 到 摄氏 70 一 90 
庆 ， 这 样 ， 抽 1.5 小 时 即 可 把 水 分 除 尽 。 水 除 尽 后 利 


用 度 把 已 干 好 的 抽 往 白土 处 ， 


度 升 到 ?0 时 即 信 。 在 加 碱 处 理 后 ， 还 要 
10 分 ， 便 肥 测 其 价 是 否 符 
合 要 求 。 酸 价 在 0.5 以 下 者 为 合格 。 落 不 合格 ， 再 加 


“适量 的 碱 ? 小 时 以 上 即 可 把 脚 出 。 着 ， 
把 和 食 洲 加 入 (在 加 食 时 ) ， 


5 一 10 分 温 度 保持 在 一 70 。 


制 的 米 。 
加 白土 的 量 绝 为 油 重 的 1 一 39%， 这 要 砚 原 油 的 


和 仿 多 少 而 定 。 处 理 后 的 精米 酸 价 一 


般 在 下 S 以 下 。 出 油 率 要 看 原油 的 酸 价 及 所 含 杂 质 的 
多 少 来 决定 ， 酸 价 的 变动 范 阐 很 大 ， 所 以 我 们 对 各 种 
酸 价 的 出 油 牵 也 还 温 有 一 个 很 标准 的 数值 ， 下 面 只 是 


个 大 概 情况 :: 

酸 价 10 10 一 20 20 一 - 

;20 85% ”60 10% 55 65% 
米 的 硬化 


已 精制 好 的 米 楼 油 要 求 酸 价 在 0.5 以 下 ， 无 水 
分 , 完全 机 械 杂 质 , 色泽 把 这 样 精制 好 的 米 
到 硬化 红 中 热 到 146 度 左右 ， 加 入 麻 
( 混 油 ) 200 或 150 厅 是 2.2 小 时 


媒 大 后 ， 时 进行 通 ， 压 力 为 0.5 一 
， 最 高 温度 在 0 180 通 的 时 间 
为 71 一 8 小时， 这 时 硬化 油 的 融 点 在 摄氏 55 一 58 庆 。 


可 以 不 用 油 或 油脂 今后 的 方向 。 四 加 
用 土 办 法 生产 合成 洗 的 ， 您 管 其 技术 
复杂 ， 但 仍 是 可 以 土 法 上 局 的 。 絮 条 件 的 地 区 都 应 积 
工业 所 需 的 固体 油脂 目前 还 远 不 能 适应 、 


的 需要 ， 因 而 要 抓紧 柏树 的 二 要 当 
地 的 液体 油 和 化工 厂 的 氮气 来 源 ， 建 立 硬化 油 厂 ， 以 
增加 固体 油脂 的 供应 。 

相信 在 党 的 领导 下 ， 动 ， 分 发 挥 众 的 
智慧 和 ， 一 定 能 把 取 生产 大 大 地 提高 一 步 。 


， 
1 
SS 
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一 -一 -一 


硬化 油 ， 


， 加 天 一 定量 的 
使 它 成 为 的 

作 硬化 的 工 
作 简 如 F: 


原料 


体 油 要 为 野生 
物 油 ， 因 此 酸 价 有 高 
达 80%65 以 上 的 ( 
光子 油 ) ， 通 过 反复 


因 和 多 不 易 分 


太平 洋 肥皂 厂 


化 酸 价 50% 的 用 
量 ， 进 行 第 一 次 ， 分 出 后 ， 加 下 的 
碱 ， 按理 增加 19% 左 ， 进 行 第 二 次 、 再 
行 水 洗 三 次 , 除去 水 分 后 加 一 5% 过 ， 得 
精制 册 ， 酸 价 一 般 合 手 标 准 0.3% 以 下 ) 。 


在 制造 过 程 中 以 甲酸 还 果 最 好 。 其 具 


体 作法 如 下 (因为 没有 甲酸 钠 ， 我 站 作用 里 酸 加 碳酸 


取 74 克 硫酸 ， 于 100 西西 水 
， 在 沸 下 加 大 甲酸 《按理 加 入 ， 可 能 
有 过 酸 未 变化 ) ， 将 糊 状 体 充分 “最 后 
过 革 40"C 的 水 洗 ， 
成 。: 

取 上 项 章 酸 钙 (每 一 克 相 当 于 氧化 钙 3, 959 克 ) 


状 为 
制 得 含 《 因 含 5% 水 分 ) 的 
管 并 中 加热 通 入 常 压 还 原 


温度 时 间 控 制 如 下 
ft00~1 "6 1.5 外 
200 一 2292C 时 
220 一 240"C 


二 ,小 时 


- 于 所 采取 的 波 


,1 果 对 高 酸 价 


的 毛病 。 就 是 按 


保存 2 星期 后 的 接触 进行 


加 热 先 通 少量 气 ， 当 庆 到 230*C 以 后 ， 再 加 
“大 氧气 量 ， 保 持 温 左右 ， 8 小 时 后 成 
所 达到 56 一 512C 左右 ， 


厂 生产 硬化 油 的 有 利 因素 
对 油脂 酸 的 损耗 ( 息 损耗 ) 不 十 分 


”严格 因为 和 可 以 尽量 用 来 些 其 他 油脂 制 肥 。 


这 就 像 化 油 厂 要 求 的 收 得 ， 因 此 ， 对 
利用 色泽 织 、 酸 价 高 的 又 生 植物 油脂 ， 提 供 了 有 利 条 
件 。 


此 熔点 只 要 达到 4 一 50"C 即 可 ， 色 涅 也 要 求 不 高 。 
以 按 化 油 的 色泽 等 分 别 利 用 ， 较 好 的 制 


， 高 ， 较 次 的 制 洗 友 。 


第 一 步 先 作 到 自 足 和 量 ， 水 着 由 


- 小 到 大 、 到 洋 ， 洋 的 原则 ， 


题 均 容 易 解决 。 


于 


油 处 理 

_ 用 附 碱 酸 后 ， 在 水 泥 中 
土 过 ，. 制 压 机 或 由 其 自然 请 ， 上 高 


致 有 可 能 了 - 


气 来 源 
生产 肥 息 需 用 大 量 烧碱 , 目前 烧碱 供应 十 分 困难 ， 


此 ， 可知 产 硬化 油 所 的 ， 建 立 一 食 


电解 车 间 。 


根据 以 上 有 利 因素 ,， 小 规模 生产 的 设备 规 到 可 


根据 生产 ， 用 在 常 压 下 不 另 加 、 


化 时 间 按 不 同 油脂 氧化， 历时 6 一 10 小 时 ， 因 此 ， 如 


果 大 批 生产 上 上 一 式 ， 使 在 和 器 下 


喷 提 碎 成 泡 ， 在 油 中 册 下 旋 而 上 ， 
较 长 时 间 的 和 接触 ， 将 更 有 利于 的 进行 。 另 
外 ,可 氢化 作成 、 小 的 形式 ， 求 


人 
4 
六 
， 
， 


化 ' ' 意 图 
”与 尽 可 能 长 期 接触 。 


帮 大 结合 生产 ， 以 杀 材料 为 公 ， 
转 身 用 水 内 附 氢气 喷 答 及 加 热 ， 

4 “加热 问题 ， 


我 厂 气 不 够 用 ， 力 小 《80 不 能 用 直接 


根据 以 上 理 我 先 用 小 型 试验 证 然后 


加 热 灶 甘 及 小 样 验 的 加 热 方法 ， 
用 过 热 气 与 直接 火 时 加 热 化 以 直接 火 为 主 
加 热 到 200"C 左右 稍 低 一 点 ， 再 用 过 热 气 
整 到 230"C 左右 ， 维持 温度 。 据 甘油 ， 
温 可 保持 3 "C,, 基本 上 可 以 解决 问题 。 


5. 的 处 理 
氧气 需 要 一 厚 制 作 一 简 形 估 计 


受 压 50 够 用 了 。; 我 厂 是 用 一 旧 制 的 。 的 


压 ; 最 好 用 气 于 干燥 洗 ， 因 不 承 
受 压力 ， 可 用 2 【或 汽油 桶 ) 制 

另外 从 电解 的 力 是 很 大 的 , 必须 通过 
泵 还 到 氧 ， 这 便 产生 一 个 题 一 一 如 何 恰 
好 整 到 一 个 平衡 是 :电解 产生 正 压 ， 
也 不 产生 负 ， 如 电解 室 产生 正 压 ， 则 会 影 
响 电 解 波 量 ， 会 引起 孔 ， 发 生 事 故 。 如 
果 产 生 负 压 ， 流量 会 突然 多， 不 但 电解 
常 操 作 然 气 氧气 ， 降 低 氨 的 
庆 ，.- 也 有 损坏 隔膜 的 可 能 。 因 此 ， 如 何 恰到好处 的 控 
制 它 ， 是 一 个 重要 了 题 。 对 这 一 进一步 研 
究 


硬化 油 生 产 流 


。 
| 
看 | 


一 


硬化 油 是 制造 、 硬 脂 酸 、 人 奶 和 起 酥油 
的 主要 原料 。 坡 近 ， 有 食 间 电解 厂 的 地 区 ， 很 多 都 在 
考 筹建 中 小 型 的 硬 礼 这 对 利用 电解 厂 的 
级 气 有 很 大 作用 ; 

去 年 上 海 制 厂 和 上 海 市 轻工业 已 计 了 
日 产 10~12 硬化 油 工 厂 ， 将 有 关 计 ， 
要 介绍 于 后 ， 者 参考 。 


日 产 10 12 硬化 油 厂 的 


化 工厂 


油 攻 室 的 研究 责 料 沈阳 硬化 油 厂 的 工艺 规程 和 前 永 
的 技术 料 ; 厂 的 科 规模 是 产 
60 度 硬化 油 10 一 12 ， 一 年 以 后 ， 抗 日 产 50 


。 气 由 天 原 化 工厂 供 油脂 的 任务 由 上 


_ 海 办 理 。 所 以 内 容 具 括 油脂 的 化 和 
触媒 制备 与 回收 分 


热 水 洗 
水 


硅 一 


| 4 


损 作 明 
液体 油 在 高 180 一 200 度 ) 有 媒 存 在 
的 条 件 下 ， 通 大 氮气 便 能 进行 秘 化 反应 ， 使 不 全 和 的 
流体 转变 成 为 刹 油 ,工艺 过 程 主要 分 油 的 精 、 
触媒 的 制备 和 回收 、 的 还 元 及 油脂 的 等 部 
分 。 
一 、 油 脂 的 精 烧 


制造 硬化 油 的 原料 ， 主 要 是 、 棉 豆 、 


鱼油 及 其 他 液体 油 ， 这 些 粗 油 , 都 要 先 过 烧碱 、 
白土 色 和 和 等 过 程 ， 操 作 法 如 下 
(1) 将 粗 油泵 人 炼油 锅 内 ， 整 至 25 一 
36 度 ， 加 大 为 波 美 18 一 20 度 的 烧碱 《数量 
应 根据 粗 油 含 游离 脂肪 酸 的 多 少 求 忌 定 ， 一 般 应 超过 
理论 用 碱 量 的 80 一 106%6)， 时 后 ， 
升 氏 10 一 90 度 ， 析出 后 止 热 


小 对 以 小 放 去 用 热 水 洗 3 
(3) 在 下 水 份 ， 升 高 油 的 氏 95 


度 ， 加 大 酸性 月 3 一 59%6， 温 305 
度 ， 视 拌 中 小 时 。 
(4) 使 降 90 度 以 下 过 得 到 


媒 


(1)》 将 量 为 20 一 229%6) ， 用 8 


份 热 水 ， 另 将 酸 9%0 计 算 ) 0.6 份 用 8 
份 热 水 ， 在 不 断 条 件 下 ， 持 在 


50 度 将 碳酸 钠 液 份 流 大 至 1 份 酸 液 中 


加 入 与 含 量 相等 或 略 多 的 硅 
用 太 压 机 过 冷水 和 热 水 洗 


至 用 气 化 名 不 含 或 仅 微量 根 为 。 为 


了 使 洗 间 短 和 得 微 底 ， 应 将 拆 下 ， 用 水 

(3) 在 洗浴 的 》 中 加 大 (用 量 
为 碳酸 的 26% ) ， 过 用 定量 的 水 略 加 
(4) 将 ( ) 放 在 干 室内 烘 于 ， 碎 后 
再 进行 还 元 操作 。 

三 、 的 还 元 

制 成 的 碳酸 和 碳酸 纲 ， 可 用 火 加 热 至 
600 度 ， 通 人 氧气 使 其 还 元 后 供 泪 脂 氧化 时 作 触 媒 用 ， 


这 叫做 还 元 。 这 种 操作 ， 东 条 件 差 ， 硬 


这 个 厂 的 设计 ， 瑚 考 了 轻工业 都 食品 工业 研究 所 
一 
- 
| 
介 一 过 一 一 -一 一 一 
二 
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化 油 厂 根据 食品 科学 研究 所 小 果 ， 决 定 用 
强 法 还 元 ， 操作 过 程 如 下 : 

) 与 6~10 倍 的 精炼 ,， 通 人 加 热 至 
189 度 ， 使 大 部 分 分 出 来 的 二 氧化 碳 和 水 份 
然 后 升 高 至 240 度 , 通 握 三 小 时 ， 再 降 
至 低 于 ， 放 存 器 内 供 油脂 时 用 。 

2) 通 大 还 元 器 内 的 氢气， 大 部 份 没有 起 化 学 反 
应 ， 从 还 元 器 内 神 出 后 ， 应 冷却 器 、 烧 水 器 
和 油 洗 器 ， 再 用 循环 系 运 大 还 元 器 内 ， 用 掉 的 氧气 ， 
应 不 断 从 内 补充 。 

四 、 油 脂 

(1)》 将 精 热 揪 146 度 ， 加 太 (用 
量 以 钙 算 为 油 重 3%) ， 抽 去 空气 ， 再 
入 氢气 ， 持 的 压 才 每 方 时 为 75~ 
100 ， 油 的 在 200 度 下 通气 至 上 


” 到 规格 为 。 播 度 的 硬化 需 三 小 时 在 应 


过 程 中 才 会 发 出 热量 ， 所 以 应 用 通 至 化 
的 内 进行 和 热 交换 ， 使 氧化 的 温度 不 臻 
过 高 而 影响 量 ， 时 可 使 却 用 的 油脂 热 后 供 下 
批 化 用 。 
(2)》 将 化 好 的 入 器 内 播 氏 
度 再 过 除 去 和 蔬 ; 使 得 到 的 硬化 油 


以 用 有 保 的 往 附近 的 利用 ， 可 以 ) 


进行 包装 ， 再 这 。 
五 、 的 回收 


操作 过 程 如 下 : 


油脂 上 后 除去 。 
、 (2) 再 用 酸 媒 中 的 成 酸 ， 


过 除 去 硅 蔬 士 ， 可 入 触媒 制 


备 工段 再 用 。 
主要 原材料 消耗 定额 
名 ”每 吨 产 品 消耗 
大 豆油 “ioio 公斤 
“ 气 公 尺 
酸性 白土 
* 碱 
硅 士 65 公斤 
水 10 吨 
38.5 
” :硫酸 〈 以 计 算 ) 估 消耗 的 


* 沈阳 硬化 厂 工艺 规程 


一 


原材料 
(41) 在 炼油 车 关 未 建成 前 , 主要 用 精 业 的 
棉籽 、 豆 、 和 桐油 。 
《2) 丰 可 由 工 原料 商店 供应 。 酸 的 供应 


较 少 ， 在 供应 不 足 时 可 改 用 元 。 


(3) 由 电解 厂 供 应 的 密度 小 ， 积 
大 ， 于 较 困 难 ， 不 易 运 所 以 硬化 油 厂 建 在 
电解 厂 的 附近 ， 气 路 。 

( :其 他 材 料 ， 如 硅 蔬 土 、 均 能 
大 量 供应 。 
了 产品 
(1) 主要 是 为 播 氏 度 的 硬化 油 , 也 可 
以 生产 极度 硬化 、 53 及 45 度 和 度 硬 化 。 
设计 能 力 为 日 产 度 硬化 10 一 12 吨 每 日 24 
小 时 生产 4~5 批 ， 每 批 为 ?2.5 吨 。 

“ (对 如 果 生 产 极度 硬化 油 ， 每 日 生产 3 批 ， 日 产 
量 降 至 7 一 8 度 硬化 日 可 生产 ， 计 45 

三 、 劳 动 

管理 人 计 11 人 ， 

厂 支 书记 . 

车 关 主 任 2 大 

技术 员 和 员 “3 人 

办 信 室 的 工作 人 员 5 大 包括 作 计 划 、 财 务 、 供 

人 事 务 等 工作 。 
工人 计 50 人 ， 
班 数 \ 每 班 人 数 

还 元 

触媒 制备 及 

工 

机 械 保全 

防 及 

省 

本 

成 包 ， 
-其 他 (包括 


合计 


年 生产 日 数 为 天、 和 平均 每 月 生产 25.5 天 ， 
“” 每 百 生 产 三 班 ， 每 班 工作 8 小 时 。 


公用 及 厂房 建筑 


生 产 用 水 ， 用 水 量 为 / 时 ; 


二 
了 


生产 用 电 ， 用 电 .186 ; 
(3) 生产 用 汽 ， 最 大 用 汽 量 为 2 由 /时 。 

为 考虑 到 硬化 厂 必 需 建 造 车 并， 所 以 选用 

” 每 小 时 量 为 3 锅 建筑 面积 为 
200 ， 比较 宽大 ， 各 今后 扩充 时 用 。 


外 ， 其 余 各 污水 排出 。 

(1) 油 与 还 元 要求 充 分 通风 〈 


管 大 部 分 用 .3 时 管 , 3 时 管 水 用 时 管 , 汽 用 1 时 。 


二 、 町 水 与 排水 漏出 的 氮气 能 及 时 排出 ; 
(1) ， 对 水 无 特殊 要 求 ， 用 水 的 硬度 (2) 采暖 建 地 点 而 定 ， 上 不 
| ! “不 好 利用 自来水 ; 
1 十 1 | 6 立方 至 每 平方 时 有 | 28 |1000| 100 ssos 斤 
2 | | 供 工 气 用 , 规格 未 定 一 |teoo 
) 方 时 20 
| 
10 | 混和 池 | 1 | 了 高 各 为 1000, 附 有 人 力 | 一 | 一 50v ”| 
11 | 汽 往复 系 | 1 力 每 小 时 6 吨 ， 汽 直 径 | 一 | 一 进 25 ”31 油 进 59, 0 
73 行程 4 , 进出 管 均 为 3 时 
12 | 化 高 9 板 制 成 , 内 | 6 | 725| 进 50 50, 50, 5 908 面体 上 
准备 在 至 
13 | 热 | 1560; 高 1800, 内 装 | 2. 100 汽 进 -5066 同 “上 
8 方 米 , 近 每 分 ] 
| 44 | 1 1509 高 1800, 内 却 管 , 106| 水 进 50 进 50H450 ] ”5680 
| 省 | 工 了 为 3 时 4. 454 进 出 65 
23 | 故 池 1 2208, 1400, 1460 一 | 一 5000 
25 | 管 “上 工 | 3 实 一 | 一 50 59, 未 进 | 1008 


= 
、 
| 
* 
< 
| 
1 
_ 
产 


建 要求” 


室 ， 应 混合 和 防 通 项 所 有 电器 


大 结构 ; 


主要 设备 目录 (油脂 车 的 见 上 页 ) 


(3) 车 用 水 泥 地 。 


系 1 | 与 化 车 11 局 一 一 300 
| 机 板 框 式 , 长 610， 610， 20 片 一 一 5000 
5 上 | 1 | .容积 为 1 立方 米 ， 陶 器 (了 一 | 一 1800 
12 水 1 | 心 式 * 进 出 水 管 均 为 & 1 300 
13 卡 触媒 烘 1 | 长 3000 23007 2000， 内 一 3600 
1 
36 气压 机 工 供 吹 王 压 用 力 未 定 360 
体 进出 的 直径 均 为 , 毫米 。 
等 安 全 。 合计 800 元 


。 
N 
| 
| 
| 
1 
| 
| _ 


一 、 予 相 淄 出 的 . 
生产 过 程 
(1) 选 ， 用 节选 机 除 
去 仁 中 的 杂 如 草 


的 回转 带动 往复 
动 ， 由 两 成 。 
《2》 : 炸 机 是 立 


0.4 公 尺 ,转速 200 转 /分 , 思 
的 作用 在 于 最 大 限度 地 
破坏 花生 仁 的 相 。 
(3) 燕 炒 经 过 
大 ， 锅 直 径 1. 6 公 尺 ， 土 有 直接 
根据 原料 水 分 大 小 来 节 喷 。 般 上 
水 分 为 12 一 1396, 为 70"C， 水 分 为 *9 
10 %， 为 50 一 60"C, 炒 时 间 为 20 分 
大 锅 的 还 要 经 过 主要 作用 是 炒 去 
水 分 。 的 大 水 分 为 696， 为 名 0"C。 
(4) 予 ， 我 厂 原来 的 一 压 ， 改进 
绞 转 数 后 ， 成 为 高 产量 的 予 机 了 。 的 主 


节 数 | 长 ' 数 | 内 | 外 | 
1 80 d50 100 
2 195 ,| 150 | 2100 

195 80 150 100 152 
175 89 4156 | 196 | 
1T 150 | 106~112 | 


予 机 的 生产 能 力 、 ( 花 生 仁 ) 为 3 了 
夜 ， 含 油 为 12 一 1496， 中 含水 
后 公 。 

《5) 碎 饼 ， 后 含油 14% 的 ， 
在 双 对 带 的 碎 饼 机 上 5 10 从 
径 的 鲜 双 直径 为 210 公 双 较 下 
的 大 ， 其 作用 是 先 过 粗 再 。 馆 机 的 生 


选 机 的 构造 主要 是 以 偶 心 输 . 


式 三 长 1. 22 公 尺 , 直径。 


产能 力 为 。 

化 与 ， 软 化 机 是 利用 螺旋 运输 
机 ， 机 内 安 有 间接 蒸气 ， 其 作 是 使 的 因 
度 低 、 分 小 ， 硬 ， 不 能 成 片 。 所 以 ， 要 


先 过 软化 含有 一 定 水 分 与 温度 后 再 进行 。 


用 双 对 轧辊 机 ， 直径 公 ， 其 1, 000 
人 片 温度 为 855C， 水 

工段 


“个 容量 2. 94 ， 片 量 1. 3 吨 ， 


装 有 多 孔 假 ， 内 有 ， 原 料 从 顶 上 加 大 。 
剂 从 上 流 ， 通 过 还 解 油 成 为 混合 
油 。 混 合 油 省 度 为 2596， 然后 取出 一 定量 的 混合 油 。 
的 原料 ， 在 脂肪 被 后 ， 即 可 放 走 此 
和 。 开 能 底 通 过 过 热 气 ， 去 中 含 的 ， 

平均 603G (大 度 65 大 鲜 
片 温度 50 ， 力 最 高 20 /时 。 


循环 操作 ， 每 隔 25 30 分 出 一 。 
操作 时 间 个 出 计 算 如 


“项 百 “ 料 | 出 | 走 | | 总 时 间 


《分 ) 


对 出 效率 的 影响 有 下 列 种 因素 

一 一 温度 高 ， 分 子 击 动 加 强 ， 

作用 大 ， 有 利于 效率 的 高 ， 但 一 定 
限度 。 

, 积 ， 有 利于 和 扩散 作用 。 

图 “ 量 一 一 剂 最 大 ， 混 合 油 度 就 低 ， 
油 率 ， 但 蒸发 混合 ， 耗 煤耗 大 因 ， 在 
适当 下 ， 人 排 定量 来 。 我 厂 排出 量 每 
为 600 公斤 ， 是 生 油 的 259%。、 

间 一 一 时 间 长， 就 低 ， 


| 180 巧 


| 
| 
f 
| 


但 这 也 有 一 定 限度 。 

最 后 得 到 精制 花生 油 ， 须 过 器 和 将 与 油分 开 。- 

可 回收 。 出 的 毛 水 化 再 进行 
指标 。 


1 , 我 厂 用 式 连 发 器 ， 25% 的 


; 第 二 采用 发 器 ， 把 部 去 。 在 
这 个 器 之 ,有 预备 个 处 理 混合 油 


最 高 产量 可 过 8 吨 油 / 日 生产 周期 


空 时 间 小 时 ， 最 度 140"C。 
(9 器 ， 波 休 剂 将 油脂 后 ， 
变 为 气体 ， 将 气体 再 进行 ， 
把 气体 的 收 回 的 。 
其 构造 主要 是 一 东 的 管子 ， 外 通 的 
气 ， 气 子 就 成 液体 。 
(4) 分 水 器 ,作用 是 分 与 水 。 由 于 水 的 
比重 不 同 。 太 在 上 面 水 在 底部 ,, 因此 鞋 的 流出 口 比 水 


它 加 热 


， 以 和 的 力量 。 用 分 水 器 ,第 一 次 
离 后 ， 再 把 上 所 有 的 大 第 二 次 分 器， 下 
水 同 流 一 个 第 二 分 离 器 中 ， 这 样 流 
大 ， 就 放出 来 了 。 
水 分 器 的 顶 上 装 有 气体 管 路 与 加 冷水 管 路 。 
吸收 塔 ， 收回 体 中 的 ， 从 混合 油 
、 水 分 离 器 、 等 出 来 的 气 过 ， 
” 下 来 的 气体 就 。 因 此 ， 收 主要 作 
是 回收 气体 中 所 含 的 。 在 内 用 向 塔 顶 喷 


与 水 通 到 凝 器 后 ， 


器 就 


”的 流 出 为 高 ， 为 水 流 到 里 ， 在 通天 


大 , 下 流 到 在 中 的 上 , 这 样 ， 就 使 从 相反 
向 来 的 气相 ， 当 吸收 一 定量 的 ，， 
就 放大 混合 收 。 我 厂 用 三 吸收 ， 


第 一 是 泡 型 的 4 第 二 、 三 塔 是 的 
(6) 库 以 存 一 定量 的 作 为 循环 使 

用 。 这 一 方面 是 从 浸出 另 一 方面 是 

回收 使 用 过 的 由 计算 出 使 用 量 。 

是 锁 板 做 的 平 型 维 ， 共 有 两 个 。 一 个 

向 浸出 另 一 个 收 交 换 使 用 。 这 

样 ， 还 可 定期 抽查 萃 库 底部 是 否 存 水 。 我 厂 的 鞋 库容 

. 量 ; 每 个 可 15 一 20 吨 。 

(7) 离 器 ; 当 出 器 通 气 时 ， 新 的 

会 有 一 些 被 强 有 力 
的 带 和 。 因 此 ， 在 这 中 分 离 
器 ， 能 使 机 械 杂 质 不 会 进入 痊 凝 器 及 其 他 丽 各 中 。 

(8) 回转 式 蒸气 干燥 出 的 粕 因 

”水 分 较 大 , 不 能 保存 , 所 以 必须 径 过 干 襄 ， 干 燥 机 的 可 

过 第 一 水 分 低 至 9 899%4。 第 二 口 的 水 分 为 
8.59%0。 干燥 机 的 转速 为 9 一 10 畦 /分 。 

过 热 蒸气 : 利用 通过 过 热 。' 内 
有 "12 条 ， 气 通过 管子 ， 管 外 用 火 
由 160"C， 高 到 200"C。 作 用 是 减少 
气 中 的 各 量 ， 用 在 证 出 可 少 的 水 分 。 


”…， 二 、 花 生 油 的 质量 


后 的 花生 油 与 予 的 花生 油 (水 化 精制 


了 。 油 由 于 美空 原因 ， 所 以 失去 了 花生 


花生油 “| -0.05 0.04 14196 | 0.55 
4720 0. 9 75 
达 不 到 一 花 油 准 其 他 质量 指标 ， 完 至 达到 
三 、 消 耗 定额 


A 
- 


-以 采用 机 1957 年 第 一 季度 局 采用 


煤耗 斤 ) | 104.93 降低 为 26%( 群 左下 才 
电 度 ) 50.54 24. 50 
水 耗 ( ) 指 水 ” 6 ”我 厂 由 于 车 和 车 间 相 隔 较 远 业 多 
用 了 人 二 处 理 每 料 有 个 工 就 了 。 
( 包括 水 化 的 耗 在 ， 了 
倍 。 煤耗 较 高 的 ， 是 一 切 迁都 使 用 了 出 车 
， 间 时 有 一 部 分 ， 共 热量 还 没有 利用 ， 这 
是 可 以 改进 的 。 和， 
修 再 
用 ， 量 | 元 ) 用 量 ,| 金 元 ) ] 
(公斤 ) -一 一 3.756 95 
动力 
(去 斤 ) 91.80 2.50 | as7.10 十 .63 
小 6.35 0.54 1 
生产 工人 工 0.99 10.8 0.07 
产 工人 附加 0. 0 0.06 
商品 产品 全 部 本 16.95 15.72 26%% 


茶 将 


根 据 估 大 小 , 确定 原料 的 上 量 , 不 可 过 多 或 过 少 。。 
多 太 厚 ， 不 易 透 气 ， 少 太 ， 易 于 上 很 难 
。 我 们 一 般 以 5 市 度 为 宣 。- 的 火力 应 先 大 后 小 ， 火 于 
床 处 ， 使 火力 直 向 ， 的 装置 应 低 于 画 ， 的 后 
映 高 于 前 端 ， 使 床 热 均 ， 前 后 温度 致 。 温度 应 掌握 为 
“60 一 65*C， 防止 里 生 枯 的 的 水 份 高 而 定 。 
如 厌 料 水 份 为 12 一 14%,， 一 般 应 入 烤 12 小 时 左右 , 茶 籽 杭 至 收 汗 时 ， 

必须 上 下 翻 一 的 水 应 为 3 一 4 籽 仁 成 ， 有 
隐 ， 用 手指 甲 可 成 ,过 即 可 印 

油 份 油 路 影响 质量 和 出 的 提高 。 


、 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


茶 籽 市 斤 ， 去 为 90 在 党 前 必须 


整 与 底板 要 与 原料 的 大 小 恰如其分 。 这 样 
使 破 壳 效率 高 ， 又 能 减少 碎片 ， 降 低 壳 中 带 仁 。 茶 籽 
提高 效率 。 

用 手 或 固定 能 ， 收 回 ， 仁 粉 内 一 


油 。 过 般 进 行 次 ， 务 使 过 仁 少 ， 


仁 要 求 在 1% 以 下 损失 。 

5。 仁 分 离 ， 过 的 料 ， 应 再 行车 
， 使 壳 仁 分 车 壳 82~86%， 如 
再 车 去 党 可 达 94 上 。 不 过 ， 在 生产 中 


一 般 要 求 去 壳 为 859% 左 右 (一 般 茶 这 此 


36 一 389%6、 仁 占 61 一 639%) ， 因 保留 
斤 , 利于 出 ,… 能 减少 车 数 .> 每 100 斤 茶 
均 去 31% 左 右 粉 中 未 计 ) ， 出 
仁 量 为 19%6， 另 的 左 右 。 


6.、 粉碎 ， 目 前 还 是 利用 石 或 粉碎 机 
-粉碎 ， 在 粉碎 过 程 电 因 茶 仁 含油 量 高 ,容易 出 现 油 成 


应 随 将 的 粗 另行 重 碎 ; 碎 后 的 仁 
粉 ， 天 油 ， 以 加 水 份 ， 不 压力 。， 


7.。 胚 : 温度 以 103 一 105"C 为 党， 与 


的 水 位 ， 应 烃 常 保持 为 6 市 寸 的 距离 , 如 水 而 过 高 , 说 
的 有 时 会 压 会 因 水 份 高 影 
出 油 水 低 不 能 受到 一 定 汽 ， 也 会 影响 出 
普 。 锅 内 沸水 经 燕 发 后 ， 逐 步 减 少 ， 应 随时 注意 加 
太 沸 水 或 ， 以 保持 一 定 位 ;以 一 一 的 小 
， 时 间 为 1 分 30 左 水 份 ; 应 掌握 、 
9.5% 左 右 。 必须 必须 ， ”用 手 
能 成 困 油 ， 即 可 。 


可 保持 饼 中 温度 。 饼 圈 直径 为 38.1 全 分， 重量 包头 
道 饼 为 5 ， 包 道 为 3:5 。 的 厚度 为 30 


公 包 须 平 正 ， 先行 压 紧 ， 心 略 形 ， 


这 样 可 使 受 压 均 习 。 包 好 后 的 包 通过 预 压 机 进行 预 
紧 后 ， 再 行 上 ， 这 可 以 提高 压 量 。 


的 保 但 时 间 不 过 和 久 ， 超过 1 时 为 宜 


以 水 份 过 多 。 


19.， 装 饼 应 注意 排列 ， 防止 
距离 应 保持 一 致 ， 对 不 正 的 铁 要 即时 
正 。 上 时 间 为 8 一 10 分 ， 进 动作 ， 

1. : 压榨 : 茶 仁 出 油性 ， 应 掌握 勤 压 的 


时 间 为 工分 左 右 。 火 力 先 大 后 


均 头 道 做 操作 进行 。 


压 ， 以 避 。 头 道 出 油 村 达到 总 出 量 的 859% 
以 上 。“ 


粉 等 操作 与 头 大致 相同 ， 仅 炒 工序 道 


， 过 多 的 有 先 后 的 方 上 可 以 
走 淹 ， 东 能 受 压 ， 从 而 能 提高 出 油 率 。 炒 隆 的 作用 ， 
是 使 水 份 为 降低 而 均 这 是 避 的 主要 
关键 。 炒 温 度 应 在 80?"C 左 右 ， 以 发 枯 
\， 在 炒 中 
勤 ， 将 它 的 散 ， 稍 有 茶 油 气味 ， 色 
黄 松手 即 散 ， 就 可 出 锅 。 炒 后 的 


桐 籽 这 操作 方法 


在 5% 以 下 。 官 时 ， 桐 仁 中 的 一 后 薄膜 发 
手 前 即 破 ， 这 时 其 水 份 即 为 3 一 59%。 


来 色 和 沉淀 物 而 且 收 份 会 增加 
的 酸 因此 ， 应 将 共 后 再 行 

-3.“ ,把 同 仁 分 开 不 但 饼 的 质量 好 ， 而 
且 这 中 所 带 的 有 色 物 质 ， 也 不 会 混 大 油 中 。 

后 再 进行 一 道 清 选 ， 将 坏 粒 
出 ， 以 诈 油 的 。 

: 得 您 好 。 但 是 的 含油 
高 达到 一 定 的 度 就 现 油 成 团 , 便 法 再 ， 
因此 可 出 包 饼 。 还 应 采取 边 边 在 未 现 
前 ， 用 米 的 粗 另行 复 ， 这 样 可 以 得 更 
以 利 头 道 油 。 


， 准 所 出 的 桐油 品质 良好 ， 色 而 透明 ， 


包 时 要 、 正 、 均 匀 ， 心 应 稍 高 于 。 

:- 在 上 时 饼 与 的 中 夹 一 个 


; 用 普通 的 折 ， 口 锅 的 火力 
平衡 使 与 的 距离 要 保持 4 寸 左右 。 发 后 应 


开水 保持 的 水 位 。 把 前 的 装 上 ， 检 . 


妆 延 其 《5 分 缮 左右 ) ， 吃 气 均 匀 。 在 还 度 提 高 的 条 


下 应 掌握 为 105 一 110"C 左 右 ) ， 使 蛋白 
-13 一 


透气 后 大 后 使 检 上 下 个 底 ， 后 透气 
| 
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循环 精 油 ， 
北京 市 南 厂 


我 厂 采 用 循环 豆油 后 ， 油 耗 已 由 


19517 年 的 5 % 低 到 2 % 左 右 。 
磷脂 循环 的 原理 是 利用 磷脂 的 亲 水 性 ， 把 一 定数 
量 的 热 水 和 很 碱 、 在 时 加 的 油 


吸水 后 ， 因 体积 而 成 为 ， 能 吸附 
其 它 下 沉 。 在 水 化 过 程 ， 沉 的 有 


及 同 灶 的 、 和 机 械 杂 质 等 。 
业 油 的 具体 操作 方法 如 下 ， 
. 一 、 生 产程 序 


二 、 操 作 过 程 

将 需要 进行 精炼 的 过 形 度 的 水 洗 
内 。 目的 是 使 的 油 温 上 下 一 致 ， 
油 内 杂质 均匀 , 以 便于 下 水 后 容易 吸收 水 分 。 当 油 预 温 
4 50"C 时 即行 下 水 , 水 20 一 21?C。 下 水 量 根 
据 我 厂 为 油 量 的 96 ( 即 每 百 油 水 一 ) ， 


泡 1. 5%、 食 9% 泡 花 碱 与 食 水 要 在 均 


匀 比 波 美 25 时 注入 ) 。 下 时 间 为 3 一 
4 分 下 水 后 进行 快 , 机 的 每 分 40 
后 体积 从 小 勺子 上 可 色 的 小 颗粒 
可 改 为 转 ， 转 数 每 分 15 一 20 转 , 到 油 与 
分 时 ， 。 然后 加 温 80*C 时 停止 。 

的 桶 内 。 的 颜色 好 为 黄 色 中 
的 另行 处 理 )。 清 油 空 , 留 在 水 洗 内 


。 循环 的 作用 是 因 脂 粒 大 , 热能 力 强 


水 较 多 ， 不 易 同 时 在 程 中 ， 的 新 
被 吸附 在 一 起 而 下 沉 , 部 分 新 上 。 


清油 空 时 油 温 一 般 为 35 一 80"C， 为 


380 毫米 /水 银 ， 时 间 为 40 分 至 小时， 在 
_ 明 时 停止 将 油 过 淋 后 ， 化 验 合 格 ， 过 


油 池 存 。 

帮 过 水 化 后 的 油 脚 ， 油 分 含量 是 很 高 的 ， 为 了 提 
高 精 降 低 耗 ， 必 须 将 油 以 处 理 ， 收 所 
含 的 油 。 兹 将 其 设备 情况 与 操作 方法 介 千 如 下 ， 

一 、 情况 ， 底 锅 一 个 ， 量 5, 000 市 
斤 , 内 装 径 15 毫米 的 立 排 四 ( 共 长 12 米 ), 
边 四 周 装 直 25 的 蛇 管 四 共 15 米 )。 
热 面 积 为 4 平方 米 压力 为 2? / 平 上 

二 、 操 作 ， 在 清油 后 ， 将 形 


度 锅 内 〈 油 分 为 30 一 3596, 含油 为 35 一 409%6)。 
油 有 数量 本 超过 的 容量 漫 后 使 油 


分 凝固 。 变化 后 ， 脂 得 以 分 析 到 


水 代 位 的 作用 ， 的 粘度 降低 从 而 破 坏 微粒 


的 管 的 附 力也 就 降低 ， 使 油 容易 挤 出 来 ， 
时 的 劳动 强度 ， 降 低 饼 中 残 油 提 高 出 油 。 

， 用 手 硬 粒 为 正 。" 出 时 ， 油 ?一 3%， 

过 二 次 制 ， 水 《129%6 左 右 ) ， 加 一 
粉 工序 ， 可 以 挥发 一 些 水 份 又 可 节 


水 ， 可 炒 检 力 宜 用 火 ， 最 好 


， 与 第 二 道 ， 力 要 特别 旺 而 保 


以 降低 中 油 


道 出 ， 二 道 压 难以 达到 提高 出 的 目的 ， 所 
以 村 有 三 道 棒 。 三 道 压 了 工序 太 
， 解决 的 办 法 是 将 头 道 是 或 夫 (40 


,一 ， 利 出 如 头 道 达 到 总 量 的 
70%6 左 右 ， 只 要 精工 复 样 一 次 ， 即 可 达到 出 油 多 的 要 


求 ， 这 样 可 以 节省 第 三 道 工序; 
的 桐油 色 嫩 ， 好 ， 桐 行 加 工 常 在 


多 季节 ， 到 了 春季 ， 容易 损坏 ， 因 此 冷 机 


桐油 必须 精 。 


、 
\ 
| 
严 
| | 
了 
一 . 
| 
3 
4 
| 
| 
> 


” 行 右 端 支柱 安 根 器 ) 


” 出 外 。 开 始 徐徐 加 漫 , 经 过 1.8 2 小 时 右 , 油 


度 达 85 90"C 时 ， 可 看 脚 上 出 现 的 黄色 的 
泡沫 ， 这 时 , 即 可 加 适量 干 为 1. 12590。. 
由 于 油 中 主要 是 些 在 水 洗 时 已 


”了 水 分 , 结合 为 粘性 肢体 物 存 在 于 测 脚 中 , 其 中 微量 的 


蛋白 属于 球 ， 于 食 水 ， 同 时 因 食 
脂 产生 作用 ， 在 水 化 时 球 的 比重 大 于 
油 的 比重 ， 所 以 ， 油 ， 脂 下 沉 ;| 杂质 也 被 


尺 。 支 柱 距 离 棒 身 2. 6. , 支柱 上 有 用 杂 一 根 天 
, 其 8 尺 直 径 4 二 平 杆 背面 安装 一 局 担 ，， 
向 上 415 长 3 。 在 天 杆 下 面 的 中 
3 、 直 径 寸 100 市 斤 林 
安 一 个 50 市 斤 的 铁 装 的 位 须 对 下 
手 是 用 来 升 高 幅度 , 以 便于 打上 行 。 其 , 用 


四 根 木 做 一 个 天 ， 顶 上 用 杂 做 一 根 天 


、 径 5 寸 。 天 端 安 有 滚珠 ， 在 不 同 
位 置 上 个 桃子 形 的 拍子 〈 如 打 可 将 地 轴 和 天 


其 ， 安 上 3 个 拍子 ) ， 每 个 长 度 ， 拍 子 


恰 能 安 在 局 担 上 使 之 循环 打动 局 再 ， 在 


安 一 个 水 (直径 6 ) , 水 装 根 地 


从 下 面 两 的 中 间 。 在 地 轴 和 天 处 安装 皮带 
二 、 使 用 方法 : 装 好 油 包 排 上 , 放 开 水 
水 冲动 水 鼓 动 地 轴 ， 使 天 子 一 边 一 下 按 
旋转 , 撞 杆 锤子 也 就 循环 地 打 起 来 了 。 如 打上 行 尖 , 可 
将 扒手 拉 下 来 , 天 平 杆 右 端 即 向 上 拍 起 , 使 擅 狂 对 准 上 


、 如 水 源 不 也 改 用 手 拉 打 仍 能 


油 脚 保持 为 100*C 右 ， 沉 淀 8 小 时 ， 


附 下 去 ， 即 出 。 下 面 后 , 加 102"C 
时 便 停 止 。 从 开始 加 至 时 间 为 2.5 一 8 小 
时 ， 然 后 沉淀 16 一 20 小 时 , 将 锅 内 上 洋 的 清油 提出 
仍 有 部 分 
清油 上 洋 ， 可 再 提出 。 过 加 食 处 理 的 油 水 份 
为 279， 含油 干 基 为 339%0， 可 达 


人 能 二 人 


不 -mm 
湖南 省 食 厅 
这 里 介 是 南 省 桂 的 水 为 打 。 取 到 同样 效果 
安 架 支 柱 高 1. 5 ，, 人 内 个 油 需要 8 人 ， 理 在 只 要 掌握 换 、 尖 


就 行 ， 每 天 能 节省 劳动 力 ? 个 ， 全 年 可 节 省 劳动 工 
日 2, 100 个 ) 生 产 简 安 人 必用 手掌 
也 能 于 又 由 于 固定 位 置 ， 从 不 


易 生 伤 人 事故 。( 3 ) 水 力 打 ， 于 ， 且 比 人 


力 打 快 ， 而 有 利 油 。 

” 四、 造价 ， 利用 木 ， 只 200 多 元 。 


/ 


造 是 仿照 北京 
的 单 塔 泡 
造 除 底 锅 
是 外 ， 其 
| 余 材料 是 白 
塔 损耗 小 ， 
情况 介绍 
阳 香 式 的 ， 用 


最 后 有 寸 进 水 二 ; 与 二 的 名 
有 一 个 1 寸 的 液 检 查 前 面 装 有 5 分 的 水 位 
克 一 副 、 汽 压 一 个 ， 还 有 一 个 ? 寸 水 
2， 身 ， 每 共 分 节 ， 塔 板 44 塔 顶 、 
塔 底 和 进 料 上 一 节 (十 节 )* 是 宝 节 。 每 节 塔 高 
12.5 公分 ， 直 径 40 公 分 。 居 板 有 汽 管 个 ， 
高 T 分 ， 高 4. ， 还 有 回 渡 管 一 个 
通 下 岩 插 汽 板 内 。 此 镍 ， 由 下 向 上 数 第 二 十 七 层 以 


部 件 尺寸 及 安装 部 位 伴 见 附 图 ) 。 
24 立 管 租 成 ， 汽 管内 


上 直径 32 其 75 公分 外 皮 是 
铁皮 制 的 直 径 40 分 , 上 斗 形 。 


( 径 65 公 ) 通 人 第 二 分 , 分 器 顶部 装 


有 支 ， 外 皮 上 部 有 出 水 下 部 有 进 水 管 ， 
管 直径 都 是 公 。 
4 第 二 分 器 由 76 ， 管 60 


公分 ， 管子 直径 同 十 外 皮 是 汽油 桶 。 管 子 里 通过 的 
草 (27 以 上 的 ) 


| 
| 
Nb 
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一 
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体 再 行 关闭, 中 间 如 需 压 火 , 或 太 排水 ，“ 


一 塔 示 意 明 


3 | 皮 “| 4 米 , 高 6. 24 米 ,54 
。 
7 
8 成 . 
玻璃 柱 | 1 
- 检查 1 | 直径 1 


“是 镍 热 的 白酒 ， 管 外 通过 的 是 酒精 气体 。 分 凝 管 两 端 


有 度 盖 各 一 节 ， 底 下 节 有 进 料 白酒》 管 ， 原 料 由 原 
料 进入 分 器 预 热 ， 再 通过 热 排出 管 ， 


再 流 的 第 十 七 节 。 分 中 部 上 方 ， 装 汽 管 ，， 


相对 的 下 汽 体 导 出 管 , 管 直径 均 为 85 。 
的 底 花 板 有 回流 管 tU 型 ) 回 流 至 塔 顶 ( 秆 四 十 大 节 )。， 
5、_ 第 一 渝 却 器 ， 它 也 是 16 根 管 做 成 ， 管 长 88 


“公分 ， 一 个 ， 另 加 两 端的 酒 精 
仍 管 外 冷却 ， 管 内 通 进 水 ， 由 底 


凝 管 预 热 ， 从 盖 上 一 节 排 出 ， 流 至 塔 顶 分 凝 器 。 葛 近 
下 处 有 酒精 管 ， 导 至 第 二 冷却 ， 再 


第 二 冷却 ， 管 方形 ， 每 节 最 长 处 


三 十 五 公分 ， 共 ， 管 直径 4 公分 。 
二 操作 
在 堵 最 高 处 原料 和 水 各 一个， 第 一 


“次 时 加 大 低 度 白酒 ， 升 火 后 酒精 气体 塔 


司 上 顶 分 , 第 二 分 凝 器 到 第 一 冷却 器 , 再 
.到 第 二 冷却 器 即 成 酒精 。 分 器 温度 握 在 播 氏 
78 一 79 度 , 第 二 分 器 温度 掌握 在 氏 ?8 度 , 塔 底 
层 温度 掌握 在 播 氏 96 度 龙 右 , 底 锅 水 位 高 时 可 停止 进 


料 , 等 底 温度 上 升 到 度 时 ; 即 可 放水 


三 、 操 作 要 点 注 事项 

酒 要 “ 火 水 好 ” ， 是 火 为 要 掌 据 
平稳， 分 凝 器 进 水 和 进 酒 要 适当 ， 才 能 使 酒精 的 产生 
高 ， 量 好 

火 或 停火 须 将 塔 气 (水 龙头 )， 待 汽 


或 下 降 时 (60 度 以 下 ) 打开 排 
《但 操作 人 不 可 ) ， 以 防 板 和 分 器 。 


孙 


无 水 酒精 由 普通 酒精 制 或 ， 它 可 作 有 机 谐 剂 ， 也 
是 制造 农 可 的 原料 。 在 油脂 工业 中 ，' 是 最 
好 的 浸出 剂 。 

一 、 原 料 配 比 及 生产 过 程 

用 普通 酒精 〈95%) 36 ) 斤 , 生 石 38 市 
( ) 斤 。 混合 在 一 个 三 角 内“( ) ， 
在 含有 少量 水 的 内 ， 接 上 ， 放 和 人 水 
随后 用 流 加 热 图 ) ， 水 内 水 不 
得 超过 85 度 。 加热 4 小 时 后 ,关上 。 改 换 
(网 下 图) ， 换 上 设备 ，, 通 上 水 管 
汽 直 内 酒精 疫 有 为 。 观 罕 受 入 数 
, 可 以 制定 内 有 没有 酒精 , 没有 酒精 马上 就 关上 
汽 。 其 成 品 用 酒精 表 量 ， 以 15. 6"C715. 6*C 的 比重 在 
0.794 以 下 ， 含 炖 为 99. 696 以 上 为 合格 ; 
。 .普通 酒精 含有 水 分 ，, 用 普通 分 出 水 
份 非常 困难 ， 故 必须 加 生石灰 ， 在 回流 期 间 使 它 生 成 
酒精 化 ， 在 间 使 酒精 化 生成 酒精 。 如 
“ 果 普 通 酒精 未 达到 95 度 ， 只 在 90 度 以 上 ， 那 么 就 需 
的 加 生石灰 、 加 热 、 ， 才 能 使 含 


1 达 于 99. 696 以 上 。 


酒精 和 生石灰 隔 天 放 好 ， 圭一 天 一 ， 这 
时 ， 不 宜 过 大 如 发 现 有 石灰 粒子 和 
酒精 一 起 出 时 ， 可 在 下 次 。 

二 、 注 和 惹事 项 

1 “车 间 严禁 烟火 

以 液 外 出 ; 

3 水 漫 不 得 超过 摩 , 否则 酒精 外 
” 常 检查 反应 内 是 否 有 损坏 现象 ， 

三 问 是 

我 们 用 90 度 酒精 来 做 无 水 酒精 ， 每 18 市 帮 需 损 
耗 3~4 斤 。 这 问题 ， 需 要 进一步 研究 解决 。 

设备 草图 
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1 
法 . 制 - 水 酒精 
= 


赵 


长 春 啤酒 厂 因 受 股 备 的 限制 ， 生 产 的 啤酒 满足 不 


“了 市 场 的 需要 ， 访 厂 的 全 体 职工 在 党 的 正确 倾 导 下 技 


人 员 与 工人 密切 配合 。 在 酒 桶 中 添加 


促 进 啤酒 成 熟 以 增加 产量 获得 成 功 。 藏 25 的 


鲜 酒 ， 过 ， 质 量 好。 

首先 用 藻 汽 杀菌 ， 然 后 用 水 洗 数 次 ， 再 加 大 60%(06) 
的 酒精 ， 以 渡 木 限 , 浸泡 15 一 20 时 木质 
中 的 香 、 肪 等 物质 ， 然 后 压 回收 酒 ， 
精 。 再 _ 上 的 热 水 冲洗 数 ， 以 除去 果 、 
有 色 物 质 、 然 后 再 分 减少 木 合 水 量 。 

”处 理 好 的 木 ， 以 0.19% 数 最 大 酒 中 ， 在 
同一 条 件 下 后 发 鲜 25 天 的 化 学 变化 数据 如 下 : 

添加 木 增加 了 329 
未 加 木 增加 了 13. 
; 


啤酒 厂 用 来 沉 的 工具 。 过 去 
是 用 金属 如 或 铁 板 制 成 的 。 

年 金 酒 厂 在 建设 啤酒 车 ， 为 了 节 ， 
属 材 料 ， 他 们 以 创 的 ， 大 胆 、 水 
泥 冷却 投入 生产 后 ， 诈 明 是 完 
滑 ， 容 易 洗 刷 ， 御 月 造价 低 ， 如 一 个 面积 30 平方 米 、 
左右 ， 比 同 样 面积 使 用 铁 制造 的 可 节 投资 


1 8.096696 
0.06409%6 


未 加 木 增加 了 
添加 木 降低 了 0. 0123 
木 降低 了 -0. 0098g/1 
未 加 大 的 发 液 中 的 酵母 。 大 份 帝 于 ， 
部 ， 很 少量 的 酵母 于 酒 液 中 ， 因 商 有 一 
， 部 沉 下 的 ， 互 相 凝 取 一 起 ， 很 小 / 
不 能 与 酒 份 接触 ， 发 酵 作用 不 大 ， 只 有 在 “ 
酒 液 中 的 酵母 ， 才 能 起 到 发 酝 作 昨 。 添 加 木 户 之 后 ， 
由 于 木 积 较 大 ， 可 以 附 大 量 、 
母 与 酒 液 接触 随 之 , 的 多 了 , 
与 酒 液 的 接触 面 也 广 ， 所 以 发 本 速度 增加 的 很 快 ， 促 


进 了 的 成 ， 了 时 藏 期 。 


从 化 学 成 份 看 了 高 苦味 降 也 很 
但 后 发 酵 藏 期 的 长 短 ， 与 前 发 余 成 正比 
例 ,前 液 的 余 份 以 在 4 了 为 较 好 。 


11000 多 元 ， 还 可 池 烛 许多 金属 材料 ; 支援 重工 业 建 设 ， 


以 用 变 制 却 有 着 重大 意 的 


尺寸 ， 天 小 ， 应 根据 各 啤酒 厂 原 料 
的 数量 来 定 ， 一 般 5 料 的 啤酒 厂 ， 却 积 需 
30 米 ， 边 高 35 公分 居 厚 20 公 分 
却 形状 ， 也 应 ， 车 势 成 长 方 
形 或 形 的 均 可 但 冷却 底 ， 要 有 2 3 度 的 
， 以 便于 汁液 ， 能 自动 流出 。 


灰 所 要 求 的 形状 、 大 然后 用 洋 灰 将 白 次 


量 抹 得 ， 燥 后 就 可 使 用 。 


(上 于 接 第 27 页 ) 
时 的 温度 必须 保持 为 48 一 50"C， 注 


。 
即 难于 。 
4. 最 易 发 及 ， 因 此 从 到 
的 生产 周期 越 短 越 好 。 在 、 ; 
须 立 即 运 入 烘 房 或 在 日 光 下 磷 分 干 燥 。 知 则 ， 时 间 稍 


于 延长 ， 致 发 影响 品质 ， 至 报废。 


5. 离 去 水 分 的 蛋白 素 必 须 在 温度 保持 50 叱 以 下 
进行 低 ， 饼 要 注意 通 以 尽量 减少 高 
对 蛋白 质 的 色素 作用 。 如 果 漫 度 过 高 ， 蛋 由 素 不 是 烘 


， 而 是 ， 就 会 影响 品质 的 性 和 。 


6.“ 的 含 脂 量 ,“ 越 少 越 好 一 般 要 求 在 


】 
- ， 
。 
) 
、 
， 


制 回 火 灶 的 试 


制 好 坏 直 接 影响 耗 煤 的 多 少 ， 是 构成 成 
本 低 的 重要 因素 之 一 。 因此 改进 ， 节 构 用 煤 ，- 
降低 成 本 是 值得 注意 的 工作 。 | 
双 锅 兹 列 的 回 火 灶 ， 每 座 同 火 灶 有 17D 锅 ， 以 烧 煤 为 
主 酒 研究 室 也 在 南 中 旧 德 了 8 座 19 口 


的 回 火 灶 ， 以 烧 甘 蔗 煤 为 ， 试验 节 燃料 


的 效果 都 很 好 。 现 将 回 情 况 介 后 


火 的 特点 是 双 列 ， 相 隔 一 寸 

左右 火 焰 与 气 烟 先 后 走 ， 再 折 前 走 ， 烟 
在 火 。 因 为 、 要 回转 ， 故 烟 气 阻力 
大 ， 需 增加 烟 共 余 与 因 同 。 其 主 要 郁 
分 如下: 
火 ， 长 8.35 市 ( 烧 三 口 锅 4 市 
尺 高 2.1 一 2. 2 市 尺 〈 灶 至 的 高 )， 
火 膀 从 蛤 理 口 〈 第 四 口 锅 ) 超 ， 陡 水 前 排 3 寸 ， 后 面 
2 寸 ， 于 子 长 ( 火 门 至 牙 2. 5 尺 ， 至 门 
下 点 止 为 3.5 尺 ， 火 道成 蛋 形 ， 指甲 
壳 形 ; 求 四 ， 平 、 牙 平 、 中 正平 
道 访 排 0.5 寸 后 为 0.3 寸 。 另 要 求 高 

坑 : 为 双 .6.2 (从 底 量 

3. 灶 : 前 10 ， 后 排 7 8 ， 

锅 3 口 步 ) 5~6.0 市 尺 ， 灶 全 
为 到 ~14 公 

市 斥 。 

右上 

烟 高 为 4. 8 一 5. 4 市 为 ， 内 
上 .5 市 尺 ， 下 底 居 3. 9 市 
层 3. 市 尺 ， 时 节 收 小 ( 厂 朱 家 


7 烟 道 气门 ， 在 尾 编 出 口 的 咽喉 ， 用 1/8 时 厚 
的 铁 板 比 烟 道 洞 各 边 大 5 市 分 的 于 侧面 椭 入 ， 根 据 使 
用 情况 其 气门 大 个 。 
# 2. 市 尺 | 市 尺 3 | 1. 5 市 | 1. 35 市 尺 
#5 2.0 市 尺 | 60 尺 | 1. 市 尺 | .35 市 尺 
#6 ,| 3.0 .市 | 50 市 尺 #15 | 1. ?0 市 尺 | 1. 30 市 尽 
| 95 市 尽 | 尽 | | 1.6 市 司 1. 20 市 尺 
48 | 1.85 市 | 1. 35 尺 | 1.85 市 尺 | 市 尺 
#9 | 175 市 尺 | 1.35 市 尺 #18 | 1.85 市 | 二 55 市 尺 
| 市 尺 | 35 市 尽 ‖ 4#19 | 1. 78 市 | 56 市 尺 
| | 工 35 市 尺 #20 1 1.4 市 尺 | 市 尺 
#12 | 市 | 35 尺 


二 、 佣 备 使 用 材料 和 投资 情况 
费用 比 灶 高 ， 中 厂 附属 朱 场 


厂 建 筑 为 447 元 〈 因 和 试 芒 煤 


的 ， 故 费用 高 )。 


了 
一 


2. 回 火 预计 投资 


| 规 格 “和 工 程 | 
用 | 24. 43 方 米 运 300 63. 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 安装 费用 | 100 人 1.2. | 120.0 
过 桥 石 | 74x1.4x0 的 56| 材料 费用 50.0 
60 个 0.7 32.00 
烟 (3x09x0.7) 工 费用 上 5.4 立 方 米 15.6 
0.45x0. 5 安装 费用 14.85- 
上 计 出 石 为 244 体 积 29.83 立方 米 , -工程 费用 484.57 
为 190 个 。 打 灶 , 可 以 去 项 目 , 部 用 三 合 小 10 个 
作 面 , 外 加 4 50 个 。 合 603. 18 
糖 灶 材 料 
从 以 上 数 表 共计 石 工 为 230 个 ， 小 工 70 个 - 
材料 各 称 规 格 | | 数 全 部 预计 1, 028. 87 元 。 
旧 :其 尽 根 3( 重 15 公斤 ) 三 、 试 驻 况 
| 用 过 二 回 火 共 17 , 前 两 口 作 泡 尾 三 口 作 热 ， 
| 
由 于 ， 灶 的 规格 不 适当 火 道 过 大 过 
揪 500 一 650 度 。 煤 比 检 有 降低 〈 由 于 
、 料 不 够 供应 ， 测定 数据 )， 根 据 粗 测定 
一 量 为 每 分 14 一 14. 5 公斤 预 热 温 度 每 可 热 到 
. 1 道 大 小 与 不 同型 式 枪 了 对 比 ， 多 ， 其 
@ 第 一 试验 ( 均 为 式 ) 
| /分 。| 》 太公 斤 ) “| ( ) 斤 ) 道 度 


* 
SS 
、 
| 
| 
| 


四 第 二 ( 回 火 ( 火 道 ) 前 排 为 波形 ， 后 排 为 形 ， 仍 为 式 ) 


第 一 、 一 用 的 同 但 同一 煤 是 相同 的 。 


操作 是 由 5 人 换 操作 ， 各 作 一 


”图 更 正 耗 煤 率 : 清 17 为 标准 成 70. 5 度 的 煤 基准 因 时 不 -- 
， 出 的 也 不 一 所 以 一 基础 以 便 比 较 。 更 正 煤 率 = 煤 量 准 度 x 


( 清 计 )]。 


烟 道 度 的 测定 ， 是 用 热电 偶 高 温 在 尾 烟 气 出 最 下 分 看 火 油 入 测定 的 。 


”从 以 上 坛 验 数据 看 来 ， 回 火 灶 除 设 备 投资 赂 高 于 
原来 ， 其 他 。 都 优 于 过 去 的 具 有 
广 的 价值 。 其 优点 是 : 

(一 ) 灶 两 列 ， 大 ， 可 以 糖 准 

上 比 原 有 枪 灶 的 加 热 面 积 增 大 很 多 ， 并 由 于 火焰 回转 ， 


身 减轻 ， 更 使 燃气 混合 均匀 ， 燃烧 完全 射 执 


的 损失 ， 与 检 比 ， 速度 提高 很 大 。 

' 速度 提 高 17. 灶 每 分 发 水 分 
12. 63 公斤 ， 回 火 灶 提高 到 每 分 熏蒸 赦 水 分 14. 86 公 


10. 65 ， 回 火 每 交 7 两 ) 。 
每 公斤 煤 水 量 提 高 31. 189% 〈 公斤 


需 和 由 下 往 上 有 时 还 天 反 描 , 租 
火 只 8 一 9 口 锅 ， 不 须 往 反 ， 
人 劳动 。 “ 

” 的 糖 泡 中 于 温度 低 一 易于 泡 除 
。 


以 用 煤 。 
五 、 项 


本 实行 少 进 ， 每 加 一 次 煤 最 多 3 4 
每 构 3 。 同 时 动 时 要 短 ， 以 


”过 的 进入 压低 火焰 ， 低温 ， 多 


这 样 可 降低 工 - 


“四 烧火 时 应 注意 加 煤 ， 不 可 得 太 
焰 为 并 色 即 为 燃烧 未 完全 ， 落 是 过 白 则 是 空气 过 量 ， 
一 般 类 到 工人 所 称 为 “二 "为 。 

三 可 以 多 装 一 点 ， 后 面 的 就 足够 
了 。 因 为 后 列 的 温度 ， 得 过 多 ， 影 喝 

根 据 负 荷 大 小 ， 应 常 整 烟 道 门 。 


回 火 灶 示 意 
( 甘 制 东乡 现场 会 ) 


。 
9 
- 
DC 
， 


me 


河南 商 厂 在 去 年 的 技术 革命 运动 中 ， 部 


实现 了 包 化 ， 由 来 制 、 、 包 个 工 
序 分 别 的 单一 生产 ,， 变 成 了 一 个 整体 生产 。 简 化 了 卡 
烟 、 人 、 运 ， 
程 ， 大 大 沽 了 大 力 ， 降 低 了 劳动 强度 和 。 
一 、 件 装置 :在 卡 烟 布 下 按 一 个 的 
三 角 架 300 从 、 实 从 34 黄 
门牙 一 个 ， 长 410 公 ， 径 为 20 公 , 为 每 
分 9 转 ， 在 黄 门 端 安 直 径 171 


推动 黄 门 牙 转 , 由 车 身 中 轴 三 角 皮 带 带动 。、 
二 、 棚 布 安装 : 在 卡 烟 棚 布 后 端 网 低 10 公 厘 处 ， 


有 棚 布 主动 输 一 只 ， 直 径 80 公理 ， 并 动 棚 布 运行 , 在 
的 一 有 125 的 皮带 个 ， 由 黄 门 牙 
代 动 ， 棚 布 为 米 ， 90 公 厘 ，; 由 封装 
子 到 身 距 :3.5 米 ， 木 架 一 ， 内 径 100 ， 
47 公 ， 拖 布 运行 。 

三 、 装 案子 : 5.1 袖 1.11 米 ,高 75 
米 ， 工 人 度 0. 7 米 , 案子 各 配备 四 人 ， 
加 上 贴花 位 置 ， 共 估 夺 3 米 。 

四 、 设备 方面 ， 从 卡 烟 后 端 、 接 一 白 
皮 制 成 的 循环 烘箱 ， 箱 内 有 150 米 ，20 
米 粗 的 10 , 放大 中 ， 内 层 皮 上 
布 直径 粗 的 在 排列 气孔 铁皮 的 图 
， 距 底 5 厘米 高 处 ， 装 有 抽 气 管 6 根 ， 下 端 
一 个 白 ， 140 米 ， 使 它 接近 传 带 ， 每 
链 循环 5 次 左右 ,, 升 刘 揪 度 ，19 
烘 于 , 平 去 水 份 1.59% 左右 , 烟 支 就 可 由 卡 烟 
布 后 借 带 过 道 、 却 器 到 烟 案 上 ， 
， 进 行 包 。 ， 


笼 包 联合 工艺 的 改革 ， 径 过 一 个 时 期 的 实 路 ， 证 


: 


、 运 、 包 装 等 九 个 


多 包 不 了 时 ， 司 


网 材 ， 投 责 少 、 收 效 快 。 
2 生产 过 程 速 化 ， 了 劳动 ， 节省 劳 


， 力 18 人 。 在 制造 过 程 中 不 用 人 力 运 加 ， 做 到 随 矢 随 


由 原来 烟 24 小 时 短 到 10 余 秒 链 成 , 又 提高 
了 量 ， 烟头 大 为 ， 品 由 改装 前 0. 04390 


下 降 到 04. 0319%0。 


3. 简化 操作 ， 不 卡 烟 不 拾 封装 时 挑 
支 少 ， 提 高 了 生产 效率 。. 如 万 素 黄 小 址 -9 月 份 生产 与 
11 月 初 对 比 ， 全 起 平均 产量 由 305. 3 条 , 提高 到 352. 38 
条 ， 万 素 员 个 人 由 330. 考 条 ,提高 到 403. 6 条 。 基 本 


1 解决 为 了 提高 生产 水 平 而 感到 劳力 不 足 的 问题 。 


4.， 沽 了 生产 降低 了 产生 成 本 ， 节 
制 烟 3200 个 ， 节 报 新 修理 费用 6, 875 元 ， 
加 上 节省 勤杂 工 少 工 开支 9288 元 ， 全 用 
计 为 16, 163 元 。 

化 操作 方法 ， 

” 1， 烟 机 司机 ， 查 质 由 
助手 密切 配合 。 与 运 装 工人 及 时 联系 好 ， 过 有 烟 支 过 
可 卡 大 烟斗 中 ; 、 

棚 布 烟 支流 量 : 运 6 分 24 , 烟 


高 为 四 层 


3. 封 0. 米 较 为 ， 估 地 区 、 
于 工人 操作 ， 个人， 开始 以 前 ， 每 人 
备 烟 支 8 条 多 ， 正 常 操作 中 ,, 如 过 烟 支 封 不 完 时 ， 每 
全 人 可 自 卡 一 部 分 ， 作为 各 机 器 有 小 
候车 时 再 封 。 

抓 方 法 重要 ， 抓 不 好 就 会 影 人 
抓 烟 时 间 。 和 手 直 下 ， 向 前 曲 ， 猛 一 
抓 ， 不 回 手 ， 一 次 成 ， 手 要 直 提 起 ， 不 要 向 怀 中 
抓 ， 严 防身 支 ， 有 了 随时 拾 起 。 

目前 还 存在 一 些 关 题 : 如 工序 简化 后 ， 灰 麻 飞 扬 


7 
| 
| 
| 
| 
> | 
4 


| 


我 厂 蒸 叶 机 的 股 备 ， 只 能 将 烟叶 加 潮 ， 对 原 叶 友 
癸 块 烟叶 如 何在 处 理 后 适应 抽 醒 要 求 、 达 到 水 份 适宜 、 
” 烟叶 松散 ， 一 直 是 一 个 解决 的 问题 。 原 拟 散 
热 器 173 匹 达 拖 吹 热 怕 因 考 马达 小 、 


慢 、 力 不 ， 研究 后 ， 决 定 改 用 


400 /分 ) 拖 动 63, 000 大 卡 / 时 的 三 
号 单位 式 散 热 器 ， 以 便 有 是 够 的 风量 和 热量 来 处 理 水 
份 过 高 或 们 烟叶 。 


装 叶子 ， 热 则 达 风 的 前 面 ， 从 水 


汀 管 接 一 支 ， 将 引 风电 散热 器 的 中 。 


“散热 器 完全 密封 在 一 只 未 箱 中 ， 的 由 叶 机 


的 铁 处 穿 人 ， 前 都 管 和 侧面 木板 在 使 用 
散热 器 中 吹出 的 热 叶 机 门 开口 处 进入 
木屋 ， 其 地 位 介 于 中 部 ， 借 时 机 原 有 
机 ， 使 从 上 叶 根部 向 上 吹 ， 然 后 
周而复始 在 内 循环 (如 图 


完成 后 ， 我 
广 会 以 旦 明 、 永 定 等 
| ， ， 从 水 份 和 散 
′ 上 且 ， 这 项 
已 起 了 一 定 效 
果 。 
一 ， 烟 松 散 程 
1. 昆明 烟叶 ， 过 去 未 后 要 达到 松散 要 求 ， 必 须 
用 高 因 此 的 水 份 , 现 初 时 用 高 
复 开 散热 器 和 少量 汽 ， 较 ， 色 
正常 水 份 多 ， 在 0.3 2.696 左 右 ， 总 平均 增 
1.55 
永定 烟叶 时 柔 ， 有 性 ， 因 此 
时 ， 成 抽 困难， 易 醒 抽 后 整 把 
住 不 松散 ， 现 用 散热 器 排 热 ， 将 叶 的 内 在 水 份 用 热风 
分 ， 使 叶 然后 再 开 热 气 ， 这 


3. 49%6。 总 平均 1. 59%。 
第 一 的 烟叶 水 份 一 般 高 ， 


过 的 水 份 在 抽 ， 增 加 断 神 和 醒 叶 ， 


， 现象 :在 一 定 程度 上 上 有 所 改进 。 


一 


_ 
| 
[| 
上 


上 海水 产 学 院 为 了 适应 渔 区 
建立 头 厂 加 工 水 产 的 


器 都 是 用 本 材 制造 的 ， 仅 都 份 螺 
试制 ， 效 果 和 良好 ， 能 
头 产 品 的 量 。 每 一 个 有 杀 
器 一 次 可 以 客机 50 个 包头 , 一 套 
(十 ) 可 杀菌 100 个 
三 个 一 套 的 可 杀菌 150 个 
头 。 


根据 1958 年 第 10 期 食品 工 
业 介 陶 操作 方法 大 臻 
是 在 排 气 后 立即 将 橡皮 热 
上 ， 再 将 事先 准备 好 的 ， 
个 把 夹 紧 ， 使 其 不 
气 ， 然 后 再 进行 杀菌 。 间 时 
是 要 按 各 种 陶 资 能 型 的 大 小 不 同 
而 作成 一 将 住 ， 转 

， ， 紧 。 上 海水 产 学 院 改进 后 的 操作 

方法 也 基本 土 和 上 述 办 法 是 一 样 的 ， 不 过 不 是 逐个 去 


旋 而 是 在 木 五 根 柱 上 的 螺 行 


了 简便 又 迅速 。 如 果 一 个 头 厂 5 套 
这 样 的 设备 〈5 个 套 杀 菌 器 ), 每 天 即 可 
生产 2000 8000 相 当 于 ~1.5 吨 生产 能 力 )。 

这 种 备 的 造价 低廉 ， 一 套 杀菌 上 制造 


需要 ， 了 一 套 使 用 ， 


N 
需 150 元 。 因 此 ， 如 果 要 5 套 的 股 备 和 锅 灶 的 费用 在 _ 
内 ， 人 也 超 不 过 1， 000 元 。 
加 热 使 用 普通 的 煤 灶 大 锅 ， 杀 器 
制 的 ， 类 似 ， 如 图 。 每 一 次 杀菌 使 用 三 个 这 
种 杀 2~3 个 一 (如 火力 强 ; 可 
一 套用 3 个 差 者 可 用 )。 能 不 
断 地 生产 ， 每 锅 灶 配备 杀 器 二 套 。 
二 .加工 操 作 方 法 
将 内 容 物 装 大 后 ， 在 口 加 上 橡皮 和 
, ， 放 在 气 苗 器 下 有 小 上 ， 部 
(50 个 ) 放 木 盖 上， 适当 旋 紧 五 根 铁 柱 上 
的 使 木 刚 好 与 为 。 此 时 ， 意 
气 不 容易 排出 。 随 后 将 放 在 有 杀菌 器 的 木 和 
托 板 上 的 公 头 ， 底板 锅 上 的 木 中 ， 
。 上 面 放 第 二 个 和 第 三 个 装 好 的 
杀菌 器 第 一 和 第 个 杀菌 器 上 有 通气 的 
个 )。 这 时 加 热 至 水 沸 后 ， 0~~30 分 待 
空气 被 排出 后 ， 即 可 将 盖 的 螺 进 -- 步 
紧 ， 使 气 杀 器 的 将 部 头 压 紧 ， 达 到 
\、 ， 这 样 即 完成 气 的 操作 。 作 完成 后 ， 仍 
加 热 进 行 杀菌 ， 杀 的 时 间 ， 根据 头 的 大 小 和 
头 的 种 类 不 同 ， 按 一 般 的 标准 进行 。 由 于 玻璃 、 陶 次 
杀 苗 时 闻 一 些 ， 杀菌 完 的 ， 仍 速 同 气 
器 的 盖 一 同 取出 在 空气 中 放 冷 ， 待 后 ， 旋 
桂 螺 出 这 时 ， 由 于 各 部 空气 压 
力 的 关 ， 被 压 紧 在 口上 决 无 落 的 危险 。 


土 股 气 杀 装置 示意 
“一 


一 托 板 ( 木 制 ) 
一 底板 ( 木 制 


2 


一 


器 ( 木 制 ) 
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提取 香料 的 简易 设备 


福建 省 轻工业 食品 处 


燕 僻 设备 ， 三 天 办 起 了 一 个 香料 厂 ， 投 资 136 元 ， 在 
生产 ?30 的 时 间 中 ， 已 生产 出 600 香料 ， 
国 家 创造 了 一 万 伍 任 元 的 肘 富 ， 平 均 每 新 鲜 
山 子 可 提取 5 一 6. 5 斤 的 香料 ( 合 量 一 80% )。 
这 个 厂 的 建成 其 正 做 到 了 投 豆 少 ， 收 效 快 ， 技 术 性 不 


直接 火 ， 内 加 水 量 到 口 8 ， 口上 
一 个 馆 柄 与 锅 接 处 需 用 泥 灰 封 密 ， 避 
上 一 竹 -( 用 竹 条 )。 

上 接 有 出 气管 白 铁皮 制 ), 供 排除 水 汽 及 香料 油 之 


高 ， 构 可 以 取材 ， 因 地 制 地 
开花 ， 是 符合 总 路 减 的 精神 。 现 将 该 厂 提 取 山 车 籽 香 
料 的 备 简 要 于 下 

括 器 ), 个 分 等 成 〈 见 图 1) 


f 


器 (月 铁皮 制 )。 

水 与 香料 油 由 却 器 流 和 分 ( 
桶 ), 由 于 两 者 的 二 重 不 同 ， 所 以 香料 油 洋 于 水 面 的 水 
可 以 从 出 。 

由 ， 过 的 出 籽 ， 后 还 可 以 出 15%6 


下 端 开 一 补水 口 ， 水 由 补水 (普通 
煮 用 的 生铁 供 。 (下 接 第 页 ) 
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在 < 千方百计 ， 利用 资源 "这 一 通 ， 这 期 我 们 集中 地 介 大 豆 及 玉米 合 利用 的 

食品 工业 的 才 源 稼 合 利用 ， 不 但 可 以 使 之 物 尽 其 用 ， 充 分 发 挥 工厂 的 生产 壮 力 、 夫 加 新 产品 ， 而 且 也 有 利 
于 原料 来 源 的 不 断 扩大 ; 近 ， 对 促进 当前 食品 工业 更 大 更 好 更 至 面 的 疙 进 , 显然 是 有 币 重 要 意义 的 。 、 

何以 见得 ? 就 以 大 后 的 用 来 用 豆 肉 油 可 以 提高 出 1 ， 豆 饼 作 了 豆腐 ， 
作 了 糕点 ,, 豆 了 油条 、 大 ， 另 外 ， 据 皮 还 可 制 、 味 精 ， 等; 这 样 一 来 ， 节 原 
料 、 夫 加 产量 ， 促 进食 品 工业 的 更 大 跟 进 ， 又 满足 了 人 的 对 这 些 食品 的 需要 ， 商 是 一 举 而 数 得 的 好 事 ! 

玉米 合 利用 后 ， 也 是 穷尽 可 以 制 制 检 皮 ， 可 以 制 淀粉 ; 可 以 、 制 曲 、 
制 醋 等 ， 从 而 代替 了 多 少食 品 工 业 所 必需 的 粮食 原料 啊 ! ， 

源 合 好 处 ;最 然 如 此 明显 ， 但 是 个 人 都 对 此 有 了 足够 的 重 原因 是 思想 还 微 底 解 
放 , 有 些 人 部 为 ， 稼 合 利用 好 是 好 , 可 是 这 只 有 老 厂 ,大 厂 才能 搞 ; .技术 复杂 一 点 的 , 则 咒 为 只 有 洋 设 备 才能 搞 。 

实际 不 是 这 样 。 这 里 登 的 用 玉米 ， 是 延寿 县 民 公社 用 土 设 备 作 出 来 的 。 大 豆 冷 ， 
根据 哈尔滨 市 同 油 厂 的 比 用 洋 设 备 一 一 式 皮 机 效果 还 好 。 因 此 ， 
中 学 到 一 些 可 技术 ， 而 且 也 有 助 于 我 们 进一步 隐 解放 思想 | 


》 


大 豆 皮 ， 不 但 可 以 提高 出 油 1 290， 而 且 的 
价值 也 可 以 保持 很 高 :特别 是 冷 豆 粉 的 蛋白 及 会 高 于 
粉 的 蛋白 质 及 脂肪 质 。 在 面粉 中 蛋白质 11. 039%4、 质 
1 159%， 皮 豆 粉 的 蛋 为 5694、 8290. 


大 豆 腕 皮 的 生产 方法 
大 豆 的 生产 过 程 


2. “大 豆 的 备 

工序 及 备 : 大 豆 前 我 们 生 项 火力 干 机 进行 
于。 烘 干 的 目的 ， 是 将 大 豆 水 份 降低 到 如 % 左右 , 使 豆 皮 受热 彩 根 
与 然后 , 除去 杂质 , 利用 抽 降 却 再 使 大 
豆 皮 达到 焦 程度 ， 便 分 离 因此， 我 们 按 大 豆 水 分 的 
同 ， 一 般 城 到 175 左 右 , 大 为 一 左 右 , 通过 
选 进行 。 我 厂 备 有 两 种 。 一 是 操作 简单 、 投 资 较 
少 * 容易 找到 的 一 般 石 麻 ;“ 另 一 种 是 产量 较 高 、 动 力 较 大 ， 适 合 大 
中 型 厂 用 的 机 。 通 过 这 两 种 设备 ， 我 们 把 烘 后 的 大 
进行 , 然后 用 地 绞 麻 推 到 抽风 机 豆 皮 ， 豆 往 其 他 
车 加 工 ， 豆 豆 。 

石 的 处 理 量 每 小 时 为 1800 公斤 石 为 32 时 料 
马力 的 动力 ， 每 分 050 。 

以 上 设备 , 各 有 不 局 的 优点 与 缺 是 :操作 简单 ， 投 
， 容 易 找 到 ， 动 力也 容易 解决 ( 力 可 )， 但 是 过 


} 
上 
编者 的 综合 利用 , 力 无 穷 
= 二 二 二 一 一 
- 
、 


中 ， 应 严格 防止 现象 同 时 于 粒 子 较 齐 
和 水 分 均匀 的 大 豆 。 机 是 用 动力 大 ， 
适合 大、 中 起 厂 用 ， 但 是 被 具 皮 的 天 豆 碎 度 不 齐 。 从 


的 优 点 看 ， 我 们 为 还 是 石 比较 
” 3 ”操作 要 点 


(1) 大 的 水 分 要求， 大豆 水 分 一 般 在 
在 前 须 先 大 过 低温 处 理 , 使 豆 肉 


与 豆 皮 容易 分 离 。 根据 现在 大 辟 胱 皮 情 况 看 ， 我 们 现 


在 用 的 是 12. 429% 的 水 分 的 大 豆 ， 径 过 低温 烘 干 到 48 


度 左 右 皮 为 95% 。 


(?) 清洗 与 240 的 平角 抽 座 机 
豆 的 大 小 泥土 除去 ， 径 吸 铁石 清 出 铁 质 ， 使 祁 豆 流入 
。 一 般 大 豆 中 的 粉末 度 仅 在 0. ?2 一 1..596 


左右 ， 670 /分 的 的 力 吸出 豆 皮 再 直 


径 48 时 消息 机 散 几 使 豆 皮 降落 ， 即 得 豆 肉 、 豆 皮 。 


(3)》 豆 肉 油 ， 我 们 用 肉 棒 油 ， 同 用 大 豆 


在 加 水 汪 肉 上 赂 有 不 同 ， 因 为 豆 肉 较 大 豆 线 小 浸 皮 ， 
易于 吸收 水 分 ， 软 化 较 快 ， 因 此 我 们 采取 了 边 加 漫 边 
办 法 。 这 就 是 ， 在 热 加 时 一 边 水 


， 后 水 分 在 13.5~149%6 然后 用 堆 积 办 法 
”内 受 水 分 互相 达到 软化 程度 。 一 般 肉 时 夏 
季 为 2 一 4 时 、 6 一 8 小时、 春秋 为 4 一 6 小 


时 。 其 中 值得 注意 的 是 ， 内 时 室内 必须 对 
意 ， 如 内 间 长 ， 内 高 ， 豆 肉 客 易 皮 


变质 ;时 间 短 会 软化 不 好 ， 影 响 压 梯 和 出 油 ， 一 般 窗 
温 在 25 一 30 度 为 合适 。 其 次 是 浸 肉 后 , 块 小 粒 , 容易 
受 团 成 所 以 必须 使 其 破碎 ， 易于 
发 生 停 车 事故 。 ( 
蛋白 的 变性 与 、 时 着 密切 关系 ， 因 为 


. 高 压 时 间 长 ， 程 不 易 散 发 ， 出 油 效 果 就 会 
- 好。 因此 ， 和 握 熏 度 和 时 间 是 非常 必要 的 。 我 们 在 加 


- 不 超过 50"C， 这 样 多 出 油 ， 又 会 使 
的 避 饼 做 出 较 好 的 豆 付 及 各 种 糕点 。 

有 大 豆 我 厂 是 如 何 合 利用 的 

制 各 种 豆 付 ， 制 在 产量 方面 
上 比 过 去 有 很 大 提 离 根据 我 厂 的 儿 次 小 型 试验 ， 豆 付出 


比 用 不 有 提高 25% 左右 。 在 质量 方 


“代替 部 分 制 点 我 们 将 后 的 豆 


委 哈市 老 食品 制作 各 种 ， 其 按 程 度 不 
10 2596 的 豆 不 但 好 吃 ,而 且 具 有 


特别 香味 易 消化 ， 营养 。 其 次 是 往 玉米 
豆 皮 面粉 还 比 猪 油 还 白 ， 


我 们 在 堂 作 了 油条 、 大 , 实 量 其 , 色 好 发 。 


种 ， 是 由 许多 不 同 的 氨基 酸 组 成 。 它 是 塑料 工业 和 皮 
革 工 业 措 光 剂 的 原料 ， 是 油漆 和 制 革 业 的 上 光 剂 ， 是 
造 工业 的 料 、 材 剂 ， 是 最 佳 的 营 
养 现 在 我 厂 工人 已 从 豆 馆 中 提炼 出 干 

一 、 提 炼 过 程 


， ， 一 份 大 配 以 0.8~196 度 
的 氧 化 于 中 加 热 ， 温度 保持 
“48~505C 不 断 均匀 ， 3 小 时 时 间 


不 计 ) 蛋白 即 完全 

过 滤 ， 洲 完成 后 用 较 的 布 将 过 
可 倾 取 残存 的 溶液 (用 心机 更 ) 。 


3 待 冷却 30 一 36"C ( 切 勿 
高 于 此 ) ， 碱 的 不 洲 性 将 以 
水 份 309% 的 一 份 配 成 的 酸 ， 在 
不 断 徐徐 加 太 至 蛋白 质 中 ， 酸 值 (PH ) 


达到 4~5 之 为 止 ， 3 4 时 ， 使 之 沉淀 。 


化 中 ， 、 


洗 ， 除 去 沉淀 物 上 的 清水 〈 最 好 水 


- 可 少 漂洗 数 ), 再 加 清水 掏 匀 沉 去 水 ， 如 是 
反复 进行 4 5 使 白 酸 碱 值 达 到 5 一 6 之 
将 好 的 白 用 离心 机 离 去 水 


”分 或 用 机 压 ， 于 508C 以 二 烧 房 中 进 


行 低温 干燥， 或 日 光 


， 后 ， 成 秦 代 有 


包装 : 抵 、 注意 防 
止 潮 程 。 


提炼 蛋白 于 的 化 学 变化 ， 变 
时 间 和 掌握 不 好 ， 就 会 影响 生产 的 顺利 进 
行 ， 我 们 的 体会 是 : 


(下 接 第 18 真 )》 


_ 
- 
， 
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“用 以 制造 ， 只 以 黑龙 江 省 计 入 


黑龙 江 省 平安 人 民 公 和 利用 玉米 生产 
接近 米 谷 制 的 从 糖 标准 ， 只 昧 上 有 清香 之 感 ， 唯 色泽 


比 米 谷 些 ， 正 在 研究 改进 。 
过 去 大 量 的 玉米 大 多 做 料 用 ， 如 果 


全 省 的 玉米 可 ， 
产 度 百 多 万 ， 济 价值 提高 得 很 多 ， 应 
力 推广 。 安 人 民 公 计划 生产 六 士 度 
一 百 二 十 万 斤 ， 就 可 增加 四十八 万 元 的 收入 ;为 国家 
节 的 二 多 万 斤 食 。 现 操作 法 介 如 下 ; 
一 、 生 产 流程 


加 石 
操作 方法 ; 


的 处 迎 ， 制 下 的 玉米 别 


出 做 或 饲料 。 根 据 实 际 径 验证 明 ， 玉 米 根部 
含 大 ， 因 此 ， 对 已 出 的 玉米 应 将 其 部 
( 以 上 部 份 ) 。 然 后 ， 再 用 ， 
是 用 碎 机 把 法 米 碎 ， 度 不 超过 三 公分 ， 越 


” 越 好 。 把 切 的 玉米 上 的 泥 污 洗 ， 洗 
时 不 要 用 开水 ， 以 份 流失 。 的 原料 如 放 
过 义 ， 也 会 随 水 份 流失 ， 这 会 严 重 影 响 
因 此 ， 最 好 如 已 选 好 的 玉 


米 多 一 时 用 不 先 ， 可 采取 青 料 
一 


法 ， 起 来 。 也 可 杀 “就 取材 ， 


地 加 工 的 办 法 ;在 地 上 锅 


把 内 清水 ， 然 后 将 洗 干 的 
玉米 于 内 ， 密 越 来 加 热 使 水 ， 渡 


个 小 时 牙 咬 和 柔软 之 即 可 出 。 


的 量 是 每 百 斤 凉水 三 十 四 十 斤 。/ 水 


多 少 有 直接 关系 因 此 ， 对 加 水 量 也 应 适当 党 


担 时 上 气 要 均匀 ， 火 要 下 。 


多 少 可 根据 玉米 而 定 ， 可 多 ， 


可 根据 压 能 力 而 定 ，' 是 用 制 豆 压 


二 十 多 分 首 之 ， 时 应 把 的 


“加 入 少量 石灰 以 再 盛大 条 。 每 百 斤 


内 应 放 入 9. 59%6 的 生 看 灰 的 是 使 糖 的 
酸度 中 和 ， 一 般 的 要 求 PH 值 ( 酸 碱 值 ) 应 在 6 一 7 阿 
清 时 是 从 生 石 大 到 时 为 止 ， 共 二 小 时 左 


的 温度 应 高 些 ， 水 迅速 发 ， 随 


度 应 是 氏 度 右 。 的 火力 应 均匀 ， 内 应 


， 第 一 个 出 绢 内 的 三 分 


“之 一 时 ， 转 大 第 二 个 证 出 行 度 


时 ， 应 用 常 不 断 的 ， 底火 如 ， 


当 的 凉水 ， 。 至 色泽 淡 ， 


该 社 处 理 509 玉米 ) 的 厂房 与 设备 情况 


座 ， 把 , 把 ， 布 包 一 二 


- 
~ 
| 
色泽 达到 色 或 淡 黄 色 ，. 必 须 防 。 
最 好 达 


利用 烟 道 汽 加 头 锅 可 大 160 度 以 上 ! 
二 锅 近 160 ， 锅 高 不 超 播 70 。 
利用 这 样 形式 的 灶 。 可 以 避 胸 产生 焦 糖 和 落 味 ， 同 - 
时 ， 由 于 三 口 使 用 一 个 节 省 降低 成 本 

\ : 一 般 的 民房 56 尺 即 可 。 社 是 在 


三 、 玉 操作 中 的 注意 事项 


1.7 意 制 火力 :在 的 质量 方面 要 求 色 ， 
，， ， 。 在 操作 中 影响 颜色 和 味道 的 因素 ,主要 是 


火力 问题 : 在 度 较 大 的 情况 下 ， 如 火 大 


”操作 中 意 火力 。 在 高 时 ， 必 须 利用 低 


制 ， 因 此 采用 锅 适宜 。 

， 的 酸度 应 保持 适 ; 酸度 较 
大 ; 酸 碱 值 一 般 都 在 16 以 上 。 这 就 不 期 
， 管 ， 有 发 可 能 ， 碱 性 大 ， 会 破坏 还 原 的 分 
解 ， 因 此 对 破 必须 适当 应 保持 在 
之 


玉米 有 两 种 方法 


种 是 把 切 的 放 用 类 ， 然 后 


上 面 的 可 以 或 作 人 ， 的 ， 
如 大 五 分 之 一 的 面 ， 做 成 《中 委 


1 
天 播 氏 五 的 清水 百 米 加 加 


布 将 水 消 ， 就 成 〈 要 、 四 次 ) ， 最 后 ， 
把 在 清水 中 过 两 次 ， 除 去 布 
二 共 县 委 会 工作 ) 


玉米 酒 ， 


以 往 ， 总 去 玉米 粒 的 玉米 只 能 作 料 。 
其 ， 用 玉米 可 以 ， 下 面 就 是 它 的 操作 
法 。 

料 : , 玉米 106 斤 ， 大 10 水 160 。 

制作 方法 : 

原料 理 ,把 玉米 干 , 用 石 ?一 3 次 ， 
成 ， 后 2 3 们 好 的 酒 , 匀 ， 
友 一 20 分 ， 即 可 流 , 这 时 把 ， 
材料 ， 加 大 氏 度 的 温水 100 斤 后 

后 , , 桂 26 左右 时 ， 加 大曲 面 
实 条 可 些 ， 然 后 严 封 ， 使 正 常 进行 。 


时 间 一 般 在 7T~11 天 ， 气候 的 不 而 灵活 


掌握 。 

(3) 将 发 好 的 酒 ， 由 到 出 ， 新 
料 装 酒 


1 100 玉 米 可 出 40 50 度 的 8 一 10 


。 而 ， 山 西平 供 销 社 酒 厂 ， 用 样 配 比 ， 每 


米 是 的 高 产 之 二 不 仅 是 北方 人 民 
主食 也 是 工业 的 重要 。 是 , 多 少年 来 ( 
玉米 蕊 的 用 途 却 没有 被 人 重 向，" 近 年 来 有 些 地 区 利用 


2 “ 考 它 制 成 了 成 了 。 最 近 ， 山 西 省 厂 也 


斤 碱 )， 待 食 化 后 ， 下 玉米 皮 ， 3 《4 小 时 ( 
取 把 洗 去 碱 玉米 放 太 水 中 ， 


”用 手 或 用 ， 直 到 和 分 开 为 再 在 


根据 -~ 道理 用 玉米 快 昌 功 , 定 ， 
很 好 。 如 果 各 地 都 它 分 地 利用 起 
其 价 值 是 很 可 观 的 。 以 来 全 年 利 
斤 

现 将 厂 制 曲 、 的 操作 过 程 介 下 


| 
严 


操作 过 程 国 


2. 原料 处 理 及 粉碎 规格 : 
首先 选择 未 的 玉米 将 检 成 谷 或 


般 大 小 ， 以 利于 和 菌 种 策 殖 。 


3，_ 操作 过 程 ; 

”106 斤 原料 加 水 30 一 中 〈 气 候 干 燥 宜 


， 到 37 38 时 5 6 两 ， 翻 几 
使 其 种 散 匀 ， 待 温度 下 降 到 29 一 30 度 
人 保 )， 堆 积 8 时 ， 至 升 到 37 一 38 


时 进行 减 30 一 度 即 可 。 
装 匠 的 均匀 ， 不 可 太 或 太 厚 , 厚 


以 1.5~ 2 厘米 为 ， 止 火 不 均 影 菌 的 策 殖 。 


将 装 好 的 成 方 柱 形 ， 每 罗 14 
一 15 个 , 罗 与 罗 之 距离 保 持 4 寸 , 待 升 播 氏 


38 一 39 庆 小 时 时 ，, 拉 成 字形 ， 高 8 


为 宜 ， 以 后 每 升 播 氏 38 一 40 进行 倒 ， 从 


， 24 小 时 即 可 罗 成 字形 ， 但 应 使 之 ， 
距离 稍 近 ， 以 利 保温 ， 再 轻 9 小 时 , 即 可 出 房 ,干燥 使 ， 


用 。， 
制 成 的 曲 用 检查 孢子 健壮 呈 黄 色 
色 ， 用 手 抓 起 + 把 时 ， 冒 黄 烟 ， 同 时 菌 
二 、 玉 米 
+， 操作 过 程 : 


+ 玉米 十 水 一 过 节 一 化 一 
一 加 一 母 一 加 水 -> 入 个 缸 一 加 食 一 

2。 操作 方法 : 

.@ 原 料 处 理 及 同 制 曲 一 样 ， 

配料 “玉米 40 ， 酒精 60 ; 快 15 
斤 ， 有 水 酵母 9 5 ， 会 3 斤 。 

@@ 作 过 程 及 发 酵 管理 省 先 于 
均匀 后 ， 用 喷 加 水 35 37 斤 , 小 时 用 
过 以 气 上 间 保 持 .160 度 30 分 


, 取出 后 到 摄氏 37 38 ， 加 曲 翻 均匀 , 待 温 


度 到 27 加 酵母， 然后 15 一 20 打 


《干燥 天 多 、 除 宜 少 ), 同时 再 翻 几 ， 待 温度 


下 降 26 时 大 缸 ， 章 或 进 行 发 ， 
后 的 第 一 天 时 ， 每 42~w4 时 倒 一 区 (由 


大 另 一 第 二 天 时 , 每 升温 到 44 一 倒 
第 三 四 天 时 ， 每 升温 44 46 进行 


五 、 天 时 , 每 升温 至 43 4 ; 第 七 八 天 时 ， 
每 升 至 4 同 时 ， 在 第 八 灭 加 ， 到 
第 22 天 成熟， 进行 。 

两 (每 隔 12 小 时 倒 一 )， 保 持 9 0 一 105"C， 


到 第 五 天 可 ， 进行 。 


内 ， 然后 将 未 之 加 开 水 过 淋 下 之 再 
倒 已 之 栈 淋 内 重 淋 为 成 品 ， 可 出 


每 淋 下 的 次 下 淋 水 用 。 


酸度 4.5 5， ,颜色 很 好 ， 味 正常 。 
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7. 在 制 老 陈 栈 时 酷 的 20 一 309% 


人 。 时 的 比例 不 能 过 大 ， 否则 


每 酷 的 业 ~,6 个 ， 底 用 文火 徐徐 加 
热 ， ， 每 日 将 上 下 翻动 一 ， 以 使 
均匀 。 期 限 ， 机 大 小 ， 而 定 


一 般 为 4 一 了 日 ， 最 后 色 ， 有 香 味 的 


有 孔 ， 和 孔 内 以 竹简 简 口 用 塞 塞 上 ， 上 支 


“有 间 木 架 ， 架 上 以 章 片 ， 片 上 。 在 放 


满 后 ， 先 将 本 日 的 梢 〈 合 少 的 淡 ) ， 


12~14 小 时 ， 拔 塞 放 得 的 黄 酷 栈 
铁 锅 内 ， 加 热 孝 待 将 沸 时 将 香料 。 与 此 同 


的 240 斤 证 后 即 为 新 陈 本 
伏 抽 冰 : 将 得 的 新 陈 大 陶 磁 中 ， 
出 和 天 天 ， 中 水 分 ， 对 于 面 的 应 
随时 取出 这 伏 6 个 月 工 年 伏 
抽 的 240 斤 新 陈 就 变 成 120 打 的 老 陈 了 。 ， 


- 
| ] 
F 
了 
| 
酷 。 


藏 配制 而 成 的 低 度 原 把 发 的 果酒 或 
果 以 东 而 得 的 不 是 果酒 ， 是 某 其 白 地 
酒 。 某 某 是 指 水 果 名 ， 如 制 成 的 ， 则 
) 。 地 ， 是 一 个 外 来 是 指 用 水 果 发 
含 酒精 38 一 的 、 可 以 直接 饮用 的 酒精 
用 我 们 的 话 只 就 是 白酒 。 不 过 它 用 的 原料 不 是 我 们 一 
的 原料 ， 而 是 水 果 过 配制 了 的 。 因 此， 
用 水 果 的 白 也 果酒 是 不 恰当 的 果 


下 ， 油 味美 好 ， 营 养 直 富 ,男女 老 幼 一 般 均 能 饮用 。 
的 制造 是 不 是 很 复杂 呢 应 起 用 粮食 
”酿酒 便 得 多 。 我 们 知道 粮食 不 它 所 含 
的 糊 北 不 了 。 粉 不 糊 化 ， 便 不 可 能 。 这 
样 ， 它 也 不 可 能 变 成 。 当 然 ， 就 更 不 可 


能 变 成 酒 了 。 但 水 果 呢 ? 它 所 含 的 一 与 果 


是 可 的 ， 因 此 ， 就 可 不 用 曲 
和 。 就 是 合 淀 较 少 的 水 果 如 果 和 香 过 一 
”了 后 " 作 用 也 会 自然 地 它 所 演 变 成 可 发 


; 以 直接 进 行 分 解 的 外 皮 都 有 酵 


母 ， 所 以 也 用 不 着 另行 增 养 。 这 些 ， 比 起 用 粮食 酸 酒 
自然 就 省 了 好 个 工序 

是 不 是 所 有 的 水 以 用 应 
“都 可 以 但 应 当 成 熟 的 水 果 。 ' 对 、 稀 、 
、 的 处 理 是 例外 ) 。 为 什么 要 求 是 成 水 
果 ? 水果 之 所 以 能 制 酒 ， 是 因为 水 果 中 有 糖 。 水 果 采 
摘 时 要 它 充分 地 成 熟 ， 就 是 要 它 应 该 产生 产 了 

. 出 来 。 有 了 多 的 棱 ， 当 然 也 就 可 以 多 产 酒 了 。 同 时 ， 
由 于 水 果 成 多 时 会 产生 一 种 特有 的 和 芳香， 所 以 做 出 的 
酒 来 就 具有 特殊 的 风味 。 但 是 ， 有 人 不 理解 也 不 重 入 

果 成 才 采 的 道理 和 它 的 要 性 ， 因 此 ， 把 不 

水 下 来 就 交 工厂 ， 是 不 合适 的 。 
果 成 与 两 者 较 产 很 大 ， 有 的 二 


有 分 之 一 或 现 以 下 面 常 网 的 
种 水 果 为 例 


玫 


8.8 


20 


， 不 但 不 过 ， 且 合 酒精 低 ， 在 22% 


- 10.5 
10.0 


9.0 
3.10 
枝 10.6 15.0 
以 上 表 中 所 列 的 玫瑰 香 为 例 ，100 斤 成 熟 了 的 下 
香 以 出 19 斤 但 由 于 中 就 摘 下 了 
”只 12 这 很 明显 地 了 ?# 帮 的 
有 些 国家 了 防止 杀 不 成 的 水 果 造 成 
规 定 了 收购 水 果 的 准 。 以 联 为 ， 集 体 农 


往 酒 厂 的 不 得 于 189%， 达 不 到 这 个 标 


到 了 保证 。 

我 国 南 不 但 水 果品 大 及 
产 水 果 ， 有 大 立 果 酒 厂 的 。 以 广东 为 例 ， 
， 就 可 以 看 出 制造 果酒 的 条 件 是 多 人 么 好 的 了 。 


永 果 / 的 月 份 
12 一 ] 一 2 
香 4 一 一 9 一 10 一 11 
5 
.5 一 6 一 
波 罗 6 一 7 一 8 


其 他 还 有 香 石 桃 等 。 

那 末 ， 果 酒 是 怎样 制造 的 呢 ? . 

第 一 个 工序 是 选 果 。 事 选用 质量 优良 的 水 果 。 
、 的 、 不 成 熟 的 都 要 出 来 另外 处 理 。 因 
为 水 果 会 将 的 贸 量 坏 不 水 果 会 
加 酒 的 酸度 ， 使 一 生 滋味 。 

第 工 全 工序 是 破碎 ， 不 管 是 业 果 也 好 ， 仁 果 也 

不 是 不 能 酒 的 因为 包 在 
皮 不 ， 果 就 出 不 来。 用 果 ， 之 类 

， 还 得 预先 用 请 水 冲洗 一 下 因为 上 常 
有 家 项 和 泥 士 y 不 洗 去 ， 对 于 酒 的 质量 有 很 坏 的 影 
响 。 桔子 将 外 先 ，, 有 油 ， 
。 的 工具 好 是 用 木质 或 的 ， 可 能 不 

”用 金属 的 ， 万 不 得 已 用 金 青 的 9 也 必 须 在 接触 水 果 的 

”部分 整 一 证 凡 立 水 。 为 什么 要 尽量 导 殉 用 金属 的 破碎 
器 呢 ? 奥 为 水 果 的 酸 习 很 大 ， 当 金属 与 水 果 接 触 时 ， 

果 酸 就 金属 它 于 果汁 中 。 那 , 不 但 
的 容易 会 生 严 重地 铁 破 败 一 一 
铁 氧 化 。 破 碎 水 果 的 时 还 要 尽量 果 
碎 ， 因 为 模 中 含 半 的 如 含 油 12%6 
以 上 ， 左右 ， 它 们 会 带 酒 一 很 不 


快 的 味道 。 待 ) 


、 
/7 


这 里 介绍 是 河 报 省 的 万 能 灶 这 可 以 同 


可 收集 烟 道 余热 烙 和 制 多 种 食 ， 


; 可 利用 热 种 ， 它 不 但 每 天 可 
供 000 人 用 水 能 保证 供应 ， 适 于 从 、 
工厂 、 学 等 的 集体 。 

用 个 大 做 成 两 个 立 式 城 中 
有 水 ， 崇 水 8 20 公斤。 之 四 
,水 通 ， 高 6 人 外周 直 径 与 同 ， 
直径 上 .32 公分 、 公分。 

(3) 饼 装 四 水 等 , :下 端 与 水 
通 ， 上 与 汽 水 都 分 ) 相通 社 助 
汽 的 不 和 支 折 内 泥 二 从 分 ， 以 
保护 加 煤 的 燃 烧 。 套 用 面 铁 和 
、 黄 土 和 人 合成 。 


子 两 边 牢 在 壁 上 ， 中 可 以 


抽出 ， 以 落 火 急 。 


水 雨 个 身 外 各 一 个 ( 即 玻璃 管 ) 以 备查 水 


各 。 

乙 前 中 安 开水 门 以 开水 前 二 安 
， 以 备 请 刷 时 

两 上 《 有 连通 的 丁字 汽 竺 
。 


制 成 六 个 。 当 中 两 眼 径 32 公分 ， 对 两 
有 火 道 通 中 轩 可 烧 帮 后 两 限 直 径 前， 与 
进 水 通 水 管 或 放 在 高 处 连通 水 右 

(6) 封 ， 黑 板 制 成 直径 
公分 、 基 .83 公分 ， 在 的 两 个 烟 道 上 ， 用 
力 。 度 面 有 进 汽 门 与 的 丁字 汽 门 相通 ， 个 


保护 ， 防 
(57 温 即 口上 ), 中 水 , 高 10 


可 用 皮 ), 其 87 公 、 分、 30 公 分 。 


设 于 烟 道 后 烟 道 热 在 烤箱 四 岗 烟 简 ， 用 以 


烤 烙 食品 箱 上 一 ， 箱 前 开 箱 内 休 
积 的 大 小 需要 而 定 。- 

\、〈(8) 考 :人 直径 60 40 公分 ， 尖 
白 铁 制 成 。 锅 底 有 管 通 汽缸 ; 管 上 与 
锅 相 装 一 回 阿 ， 以 防 锅 大 汽 门 后 


自由 ， 接 往 汽 的 汽 ， 管 上 有 。 
口上 出 支 汽 ， 均 匀 地 分 在 图 的 各 个 
上 , 另 有 。 每 根 支管 的 部 有 , 可 
五 节 为 直径 60 高 855 公 分 的 封顶 木 ， 
在 上 ， 使 用 时 松下 。 打开 您 品 。 


操作 
火 前 ,首先 将 的 水 足 ， 然后 查看 
,水 有 塞 和 破损 , 没有 问题 ,十 生火 。 


(?) 产生 后 ; 首先 查看 安全 汽 和 汽缸 、 


管 是 否 适用 ， 有 汽 
(3) 工作 时 及 对 油水 水 ， 保持 
水 。 注 入 水 ， 须 清 严防 杂 
水 少 和 注 大 不 清 的 水 都 会 使 壁 发 生 。， 
有 常 套 修 ， 延长 使 用 寿命。 


查 明 原 因 ， 再 进行 复出 。 

其 他 : 

每 天 用 煤 ， 现 在 降 为 120 。 

_ 作 量 还 可 提高 。 


- 
进行 几 种 操作 :, 可 直 进行 炒 、 炸 和 、 
梧 
4 
| 
-| 
[ 
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万 
陈醋 一 一 这 个 双 知名 的 山西 特产 ， 据 传 


战国 时 期 山西 现 与 徐 合 徐 县 ) 


些 手工 作坊 就 已 开始 制作 过 世 相传 ， 不 断 - 
改进 ， 现在 了 一 验 和 独特 的 操作 


技术 。 
陈 的 主要 原料 是 高 大 ， 过 粉碎 
发 化 、 、 过 过 程 (的 25 35 天 
伏 抽 6 个 月 至 年 ) ， 百 厅 原 酶 可 得 
50 斤 又 又 香 的 黑 黄色 陈 。 如 果 再 密 
过 3 个 ， 球 道 就 更 好 了 

老 特 首 先 在 于 它 发 长 ， 醋 化 
高 各 种 微生物 在 其 中 发 生 复杂 的 生物 
学 变化 ， 陈 来 一 种 各 种 醋 不 及 的 特殊 风味 。 


其 次 是 文火 的 办 法 ， 陈 良好 的 色泽 和 
” 香味 。 再 次 是 因 过 时 间 的 “ 伏 抽 陈 过 


程 ， 所 以 提高 了 陈醋 的 品质 。 
下 就 将 老 陈 制作 方法 作 一 要 介 和 
一 、 原 料 与 配 世 


“ 小 均匀 ， 含量 在 以 上 


制 成 ， 其 中 大 7996， 莞 30%。 对 的 质量 


黄 一 道 有 塞 皮 和 烤 并 来 有 糖 香味 。 

3。 谷 ，60~70 斤 ， 是 加 大 的 一 种 
的 在 于 使 中 的 通 ， 不 粘贴 成 


香料 两 ， 加 大 波 以 的 香味 ， 
大 、 小 等 。 
含 碱 量 的 
原料 处 理 :. 将 高 粮 用 网 成 四 、 ， 不 


; 
大 的 粗 
把 好 的 高 于 地 上 ， 加 水 ， 每 100 
斤 梁 加 水 85 一 。 天 应 , , 以 用 


16 小 时 ， 天 用 一 30"C 的 温水 


小 时 。 时 间 购 县 短 必 须 随 气温 与 水 温 的 高 低 而 灵活 党 
， 务 使 干 均匀 ， 水 份 透 ， 演 ， 以 原 


” 料 合 水 份 609% 左右 为 道 度 。 


装 方法 是 每 装 寸 余 ， 待 再 装 寸 如 此 
完 为 赴 的 时 候 ; 至 时 1 小 
时 ， 以 能 用 手 搓 成 而 为 适宜 。 

内 ， 按 每 100 斤 水 185 斤 计 算 , 将 开水 注入 ， 


即时 ， 使 饭 ， 分 竺 水 分 部 吸 


进 后 ， 出 于 上 冷却 。 
” 曲 : 在 30 一 的 中 加 大 大 

大 的 酒 ， 按 每 100 加 水 40 斤 的 
上 比例 加 水 ， 均匀， 发 时 内 液 总 的 
粮 水 比 在 一 比 三 左右 ， 品 阔 约 28"C。 

完 曲 的 机 进 入 酒 第 2 日 泡 发 ， 
此 时 最 高 可 达 36"C。 在 此 间 ， 日 用 


5 一 6 天 。 


， 有 酒精 及 酸 

好 的 酒 反 复 开 , 以 手 之 能 痪 下 水 


. 为 适宜 这 就 是 生 倒 小 磁 内 (每 


400 斤 构 个 小 铺 平 ， 加 热 , 6 一 
时 以 后 ， 引 大 总 量 15 一 “ 化 
三 天 的 醋 酷 , 温度 高 达 4"C) 中 ， 扒 成 西 形 , 再 盖 草 热 ， 

使 其 升温 每 日 晚 各 一 , 以 供给 适量 
， 第 4 日， 将 酷 堆 成 由 ， 品 猛 ， 最 高 
可 达 586"C。 此 时 要 上 上 下 大 翻 ， 力 扩 以 后 品 


还 低 6 日 或 第 日 将 海 加 入 。 


做 黄 酷 或 。 
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1958 年 第 3 期 “食品 工业 ”中 的 “ 芳 


100 公斤 ， 24 小 时 , 得 为 3 多，,， 


(平均 )， 我 们 对 这 个 数字 感到 很 可 
因为 我 们 也 在 进行 提取 姜 而 。 但 由 于 我 
们 所 采用 的 办 法 文 所 介 
有 所 不 同 ， 出 很 ， 平 市 
斤 得 珊 率 只 0. 21%， 有 时 还 不 到 。 因 
此 /我 们 提出 如 下 并 题 解答 。 

干 程度 。 


要 控制 它 不 快 不 慢 。 

低 有 要 关 。 

4.， 以 发 本 法 提高 出 
可 行 。 

5.“ 190 应 加 若干 加 
, 是 什么 ? 

”此 外 ， 我 们 还 香油 办 
可 否 按 制 姜 法 进行 。 步 按 
“ 上 办 法 进行 后 ,得 
”站 数字 是 否 低 。 
(广州 市 南 厂 ) 

可 能 用 的 是 新 鲜 生 羡 , 而 我 所 介 稻 的 是 
二 羔 ， 所 以 得 铀 率 有 达 样 大 的 差别 。 最 
近 ， 我 们 也 产 过 ， 得 在 


0. 25 多 左右 ， 与 来 信 所 得 素 近 


厂 所 题解 答 如 下 : 
内 容 物 不 到 及 大 量 
出 。 
外 ， 间 短 ， 的 则 均 
匀 ， 同 时 内 容 物 的 翻动 也 要 均匀 。 
关 
酵 法 我 们 未 ， 不 过 发 本 


后 是 否 要 产生 杂 味 影响 香味 ， 这 是 应 加 ， 


注意 的 。 
5. 水 时 水 量 应 根 据 
料 情 况 而 定 。 之 是 要 保 在 过 


一 一 


程 中 原料 能 在 水 中 自由 动 ， 而 


。 我 们 加 水 量 是 1 2， 热 源 是 
直接 汽 管 。 在 用 直接 火 或 化 


加 热 时 ， 因 容 的 水 不 断 


出 ， 因 此 ， 应 随时 补充 或 多 加 一 些 水 。 
加 目的 有 一 ，@ 有 助 于 胞 的 
透 作用 ; 对 于 水 较 大 的 挥发 
有 作用 。 这 作用 的 目的 都 是 为 

为 宜 ， 不 宜 太 鲜 则 
好 ， 是 水 的 必要 条 件 。 于 香 
根据 得 在 8 ~ 9 多 。 

( 周 世 光 ) 


怎样 使 用 “ 脚 踏 式 
快速 桃 机 
我 看 了 1958 年 第 期 “食品 汇 业 ” 


中 登 的 路 式 快 速 桃 下 


题 不 大 清楚 ， 解答 

《1) 此 成 后 ， 
原料 时 ， 怎 样 压 实 

(2) 此 机 压 实 原料 较 用 手工 可 提高 
效率 多 少 ? 

(河南 省 市 商业 局 杰 秋 ) 

操作 时 将 制 好 面团 《 
的 )， 整 理 成 整齐 的 夫 用 刀 
成 1.5 时 的 甚 条 状 ,. 然后 分别 故 于 模 眼 
中 ， 用 手 压 实 ， 用 刮刀 成 与 相 
， 即 可 将 产品 推出 模 外 。 每 
天 推出 产品 24 器 的 多 
少 ) 。 

(2) 快速 桃 是 据 原来 手工 作 


坊 的 奢 原理 而 创造 的 。 它 是 原来 


从 模 眼 底部 分 成 片 ， 然 后 安 


的 机 座 上 。 它 的 特点 是 : 


于 机 座 上 积 大 ， 模 限 多 ， 因 此 
能 提高 生产 效 府 一 倍 。 多 它 大 大 地 沽 吉 
了 工人 劳动 强度 ; 因 再 用 种 
的 法 ， 而 是 用 机 器 的 
化 民 ) 


答 配制 甜 啤酒 "一 文中 
的 几 个 问题 - 
在 “食品 工业 上 上 看 到 了 
制 甜 ”一 但 有 还 不 


特此 向 你 们 一下， 予 答复 : 


原料 如 何 投入 ? 


化 ? 第 二 次 如 何 ? 


公 花 产地 是 什么 地 方 ? = 
“3 是 硬件 材 料 成 的 


开 时 保持 在 358C。 为 使 


使 酸 保持 在 强 蛋白 


的 分 解 与 化 。 这 样 循环 一 一 次 


“化 ， 二 次 糖化 。 


波 生产 的 过 程 是 这 
的 : 首先 在 中 装 入 35”C 水 ， 


保持 在 35"C。 糖化 20 分 
内 不 断 ， 使 其 升温 至 50*C。 然 
后 将 一 酸 抽 回 糖化 ， 其 余 化 
酸 在 至 64*C， 保 持 25 分， 
伏 。 此 后 还 新 将 糖化 酸 加 热 至 70"C( 不 
， 与 ， 使 全 部 的 在 68*C 
右 。 另 外 从 化 中 将 一 酸 
锅 , 此 称 为 第 化。 其 不 
上 再 加 热 保 持 50 分 


息 、 东 北 的 一 以 及 西北 一 。 


方法 是 先 在 中 放大 3 公升、 


再 加 上 25: ， 然 后 用 直 
接 火 加 逐步 升温 168~170*C， 
1 毫升 含 1 克 ， 可 按 一 般 
办 法 然后 水 完成 。 一 般 


> ”山西 大 同 成 兴 蛋 生产 有 
“年 的 历史 工 大 和 化 员 在 


| 
， 
1 
- 


淀粉 规格 方面 年 来 已 积累 了 一些 
, 这 些 , 方法 ， 现 出 来 ， 


供 考 。 使 其 ， 最 


一 、 水 份 求 不 超过 
不 低 于 18.5 乡 )， 应 在 烘 千 时 进行 ， 将 
烘 干 的 省 粉 用 手 抓 一 把 ， 然 后 用 力 一 担 ”过 莫 豆 粒 大 小 ，j 


再 松 开 来 看 ， 如 果 有 一 宇 选 粉 散 开 一 后 右 点 ， 小 于 芝 芯 术 ， 


不 散 ， 就 明 粉 水 量 在 20% 左 
， 过 回头 还 失 水 份 
右 ， 这 样 正 符 台 出 口 规格 要 求 。 如 抓 一 
把 用 力 不 ， 诈 水 份 还 大 应 再 个 ， 一 不 和 

也 就 是 烘 的 太 干 了 , 应 把 这 种 和 成品“ 干 一 
能 合乎 出 口 要 求 而 降低 出 粉 率 。 

如 果 条 件 可 ， 利 用 仪器 给 
水 份 , 比 上 面 所 的 观感 力 准 确 。 
用 粗 天 平一 台 、 外 速 烘 干 机 
一 台 、 小 个 。 取 20 克 故 在 
小 和 入 烘 , 烘 20 分 取出 
和 人 干 不 吸收 的 般 中 回 然 
后 用 和 天秤 称 重量 失去 的 数量 被 原样 品 
相 除 ， 数 便 是 量 。 样 品 
20 克 烘 后 再 称 是 16 克 , 即 : (20 一 16)-: 
20=0.2 (水 份 是 20%% )。 

二 、 灰 定 ( 即 干 物质 总 灰 份 
特 航 不 得 超过 0. 35 一般 品 不 得 


对 光 止 。 然 


.观感 


SN 吓人 ~ 人 ~ 人 ~ 一 ~ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 下 
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二 、 设 备 优点 

1 造价 低 ， 节 省 网 材 , 全 套 设 备 仅 需 一 百 多 元 。 
技术 性 不 高 ， 制 造 简易 ， 木 工 和 白 甸 工 就 能 制 做 ， 只 
用 三 、 四 天 工夫 就 可 投入 生产 。 

2. 生产 简单 ， 技 术 很 容易 学 短 短 几 天 
即 能 掌握 生产 ， 适 合 沁 地 开花 。 

3 投资 少 ， 收 效 快 ， 厂 房 只 要 一 间 普 通 民 房 人 至 
部 设备 投资 二 天 就 可 收回 。 

4. 全 部 结构 ， 安 装 便利 ， 可 以 移动 ， 
能 多 能 少 ， 也 可 大 也 可 小 ， 可 训 在 原料 产地 附近 。 

根据 上 述 设备 ， 提 出 了 一 些 改进 意见 ， 现 介 络 于 
下 ， 供 各 地 参考 ( 见 图 2 ): 


1. 将 离 口 处 8 公分 开 有 检查 ， 以 


超过 0.8% )， 取 
粉 成 品 30%% 和 水 


就 是 灰 份 ， 一 


肉眼 看 表面 的 里 黄斑 ， 


公分 小 格 。 
在 玻 , 块 玻璃 合 


省 粉 


格 中 有 几 个 黑 或 黄色 斑点 ， 
大 个 小 格 斑点 数 相 加 再 被 格 数 除 ， 反 复 
计算 ， 最 后 平均 
数 斑点 规格 。 


出 一 个 小 格 的 斑点 险 处 ， 


不 沙 齿 ) ， 
成 品 或 成 品 在 用 后 槽 牙 咬 ， 
无 牙 磅 〈 即 沙 齿 ) 现象 为 合格 。 一 般 最 ”标准 。 
后 都 有 点 不 称 齿 。 

五 、 度 定 干 物 酸度 ， 特 级 ， 重 金 庆 ， 
每 20 克 样 , 所 测 不 超过 15 
毫升 ， 一 航 品 


管 玻 ) 加 入 可 以 保 合格 。 如 在 ~- 道 工序 月 


测定 ， 但 在 洗 过 程 中 ， 多 加 水 
将 水 换 出 去 , 减少 二 氧化 县 ， 
保证 合格 。 


公 分 证 粉 用 
特 圾 品 不 得 超过 


过 十 个 ) 取 5 时 气 味 〈 除 本 身 所 有 气 


一 次 数 四 至 色 ， 样品 在 明暗 适度 
的 光线 下 ， 
品 要 求 ， 
达到 了 特 品 杰 。 

内 括 是 指 的 国家 出 口 


如 北 面 窗 下 ， 屋 外 


口 规格 标准 还 有 矿 
蛋白 质 、 粘 度 等 ， 不 能 
观 ， 故 未 列 入 。 但 只 要 在 生产 
中 注意 ， 确 保本 文 所 列 规格 ， 一 般 都 齐 
合乎 。 ( 富 星 三 ) 


:生产 中 多 加 注意 


~ 一 一 一 一 一 一 ~ 一 一 一 ~ 一 


测定 液 面 。 可 用 竹 管 或 者 铁 管 制 之 。 

2. 盖 改 用 陶 成 。 

3. 出 转弯 角 加 大 ， 少 摩 阻 , 加 快 流 速 
提高 生产 效率 。 

将 分 离 ， 改 用 陶 水 缸 ， 下 开 

个 放水 口 ， 安 上 一 个 考 克 ， 和 侯 侧 亦 开 一 口上 装 一 波 位 
计 〈 管 与 橡皮 自 行 配 制 )， 内 水 
分 离 情 况 ， 缸 上 加 一 隐 交 盖 ， 以 避 铝 香料 油 挥发 造成 
损失 ， 有 条 件 时 分 离 棚 最 好 是 用 玻 现 狐 来 做 ， 便 于 直 
接 观 察 。 

5. 高 ， 在 下 开 进 风 口 ， 使 空气 
可 以 对 ， 在 烟 的 烟 道口 关门 以 节 通风 强 
排列 。 


用 来 观察 知 


燃烧 的 间距 可 以 根据 燃料 种 类 


一 
59 


，，1958 年 第 2 和 戎 4 食品 工业 ”中 的 “ 芳 


(平均 我 对 这 个 数字 到 很 可 贵 ， 
因为 我 们 也 在 进行 所 。 由 于 我 
们 所 采用 的 法 文 所 介 
有 所 不 ， 出 得 ， 平 均 市 
斤 得 0. 有 时 还 不 。 
我 们 提出 下 开题 解答 。 : 

程 


要 控制 它 不 快 不 慢 。 

低 有 重要 关系 。 

4. ”以 发 办 法 提高 出 是 否 
可 行 。， 

5. 190 斤 应 加 水 加 
, 遭 理 是 什么 ? 

”此 外 ， 我 们 还 准备 制 办 法 

可 否 按 制 姜 油 办 法 进行 。 我 们 初 步 按 


数字 是 低 。 


、 从 南 菜 厂 的 来 信 


可 能 用 的 是 新 鲜 生 姜 , 而 我 所 介 示 的 是 


近 ， 我 们 也 过 油 ， 得 在 


出 


则 相 合 ， 应 合 能 力 

外 ， 时 间 短 ， 液 速度 则 

， 邮 时 物 的 也 要 均匀 
。 
- 法 我 们 未 会 过 ， 不 过 发 


注意 的 
5. 水 量 应 根 据 原 


_ 上 过 办 进行 后 ,得 


姜 ， 所 以 得 有 达 样 大 的 差别 。 最 


0. 多 左 与 来 的 得 其 近 。 


程 中 原料 能 在 水 中 动 ， 水 
。 我 们 加 水 是 1 比 2， 热 是 


直接 射 管 。 在 用 直接 火 或 所 
等 加 热 时 ， 因 内 容 的 不 
出 ， 因 此 ， 应 随时 稚 充 或 多 加 一 些 水 。 


透 对 于 水 大 的 挥发 油 


“有 作 用 。 作用 的 目的 都 是 为 


100 ， 24 小 时 ,得 率 为 提高 得 。 


为 宜 不 宜 太 美 则 越 越 
好 ， 这 是 水 的 必要 条 件 。 至 于 
根据 资料 得 率 应 在 8 一 9 罗 。 

世 光 ) 
怎样 使 用 “ 踏 
快速 桃 “ 
我 看 了 1958 年 食品 业 


题 不 大 清楚 ; 

《1) 此 后 ， 原 料 如 投入 ? 
原料 耻 时 ， 怎 样 实 

(2) 此 机 压 实 料 手工 可 提高 
效率 多 少 ? 


产 地 是 什么 地 方 ? “ 
60 精 怎么 本 ? 

江 省 明 水 ) 

开始 时 保持 在 359C. 为 使 

使 化 酸 保 持 在 502G， 加 强 蛋白 

的 分 解 与 。 这 样 一 区 一 次 


化， 必 二 糖化 。 


波 生产 的 过 程 是 这 样 


保持 在 35"C。 化 酸 20 分 

不 断 使 其 升温 然 

后 将 一 中 化 酸 抽 回 ， 其 余生 

在 中 热 64sC， 保 25 分， 

此 后 还 斯 加 热 70"C( 不 


槽 ， ， 使 全 部 液 的 在 68*C 


(1) 时 将 好 的 面 《 
性 的 )， 理 成 齐 的 大 用 
成 1.5 时 的 基 然后 别 放 于 


不， 即 可 将 产品 推出 模 外 。 每 . 
少 ) 。 

《27 快速 桃 是 来 手工 作 


坊 的 模 原理 而 创造 的 。 是 原来 


从 模 眼 底部 分 开 成 片 ， 安 


装 在 特制 的 机 座 上 。 它 的 特点 是 ;四 由- 


于 机 上 画面 积 大 ， 有 ， 此 
能 提高 生产 效 一 倍 。 大 大 地 沽 
了 工人 的 劳动 强度 ; 因 不 用 那 种 
化 民 ) 


答 -配制 甜 一 文中 
的 几 个 问题 
才 “食品 工业 上 ?上 到 了 
制 甜 酒 ”一 有 点 还 不 清楚 ， 


特此 向 你 一 下 ， 答复: 
关于 化 法 一 次 如 何 


右 。 外 ,， 从 化 槽 一 中 糖化 酸 


后 24 分 酸 液 到 糖化 - 
后 分 ， 最 后 将 去 过 


、 东 的 一 面 以 及 西北 。 
小时， 取出 少儿 水 中 ， 如 
， 不 ， 再 加 水 6.5 ， 
办 法 , 然后 加 水 完成 69 。 一 般 法 : 


) 


) 
| 
| 一 34 一 
- 


淀粉 规格 方面 几 年 来 已 积累 了 一 些 烃 
验 , 这 些 经 验 , 方法 简单 ， 现 介 格 出 来 ， 
供 参 考 。 

一 、 水 份 〈 求 不 超过 20% 
不 低 于 18.5% )， 应 在 烘 干 时 进行 ， 将 
烘 干 的 诈 粉 用 手 抓 一 把 ， 然 后 用 力 --~ 担 
再 松 开 来 看 ， 如 果 有 一 全 淀粉 散 开 一 牛 
不 散 ， 就 发 明 含水 量 在 20% 左 
右 ， 回 凉 粉碎 还 失 水 份 1% 左 
右 ， 这 样 正 符 人 台 出 口 规格 要 求 。 如 抓 一 
把 用 力 握 后 不 散 ， 诈 明 水 份 还 大 应 再 入 
相 反 后 全 散 开 明 水 份 小 
了 , 也 就 是 烘 的 太 干 了 , 应 把 这 种 个 成品 
另行 存 起 来 和 水 份 较 大 的 迭 光 ， 这 样 玫 
能 合乎 出 口 要 求 而 又 不 致 降低 出 粉 率 。 

如 果 条 件 阁 可， 利用 简单 仪器 检验 
水 份 , 比 上 面 所 融 的 观感 检验 更 为 准确 。 
用 粗 天 平一 台 、 红外线 快速 烘 干 机 
一 台 、 小 个 。 取 20 克 在 
小 入 烘 干 烘 20 分 取出 
放 入 干燥 不 吸收 的 般 中 凉 ， 然 
后 用 天 秤 称 重量 失去 的 数量 被 原样 品 数 
量 相 除 ， 商 数 便 是 总 淀粉 含水 量 。 样 品 
20 克 烘 后 再 称 是 16 克 , 即 : (20 一 16) 二 
20=0.2 (水 份 是 20% )。 

二 、 灰 定 ( 即 干 总 份 
特 航 淀粉 不 得 超过 0. 35%, 一 级 品 不 得 


超过 0.8% )， 取 试管 (玻璃 管 ) 加 入 
成 品 30% 和 水 70%， 合 
匀 后 使 其 ， 最 后 看 试管 底部 
况 ， 发 现 黑 或 黄色 的 便 是 杂质 也 
就 是 份 ， 一 般 杂 面 积 超 
过 粒 大 小 ， 份 在 0.8%% 左 
右 点 ， 小 于 芝 份 0.35%% 左 
右 。 

=、 斑 点 (一 平方 分 用 
肉眼 看 表面 的 黑 黄斑 ， 特 极品 不 得 超过 
三 个 ， 一 航 品 不 得 超过 十 个 ) 取 长 5 时 
3 块 相等 玻璃 ， 在 一 块 上 刻 
干 一 平方 公分 小 格 。 粉 样品 
在 玻璃 上 , 块 玻璃 合 相 , 至 能 
对 光 看 透 为 上 。 然 后 用 肉眼 观察 每 个 小 
格 中 有 几 个 黑 或 黄色 斑点 ， 一 次 数 四 至 
大 个 小 格 斑点 数 相 加 再 被 格 数 除 ， 反 复 
忌 差 计算 ， 最 后 平均 出 一 个 小 格 的 斑点 
数 斑点 规格 。 

四 、 口 〈 求 不 沙 ， 
品 或 成 品 在 用 后 牙 咬 ， 
无 牙 磅 〈 即 沙 齿 ) 现象 为 合格 。 一 般 最 
后 都 有 点 牙 不 称 沙 此 

五 、 度 〈 干 物 酸度 ， 特 
每 20 克 样 品 , 氧化 定 不 超过 15 
毫升 ， 一 级 品 不 超过 25 毫升 )， 这 项 规 
格 难以 观感 饱 ,三 ， 但 在 生产 中 多 加 注意 
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二 、 备 优点 


1 造价 低 ， 节 省 钢材, 全套 朗 备 仅 需 一 百 多 元 。 3. 
技术 性 不 高 ， 制 造 简易 ， 木 工 和 白 铁 工 就 能 制 做 ， 只 


用 三 、 四 天 工夫 就 可 投入 生产 。 


2. 生产 方法 简单 ， 技 术 很 客 易学 弱 ， 短 短 几 天 


即 能 掌握 生产 ， 适 合 沉 地 开花 。 


3， 投资 少 ， 收 效 快 ， 厂 房 只 要 一 闻 普 通 民 房 全 


部 设备 投资 二 天 就 可 收回 。 


4 全 部 设备 结构 简单 ， 安装 便 利 ， 可 以 移动 ， 
能 多 能 少 ， 也 可 大 也 可 小 ， 可 设 在 原料 产地 附近 。 5. 
根据 上 述 设备 ， 提 出 了 一 些 改进 意见 ， 现 介 帮 于 


下 ， 供 各 地 参考 ( 具 图 2 ): 


1. 将 离 口 处 8 公分 开 有 检查 ， 以 


可 以 保证 合格 。 在 最后. 
就 不 会 过 高 。 生 产 过 中 注意 
也 能 保证 酸度 质量 

六 二 氧化 每 公升 样品 不 
得 超过 50 毫克 )， 
测定 ， 但 在 洗 粉 过 程 中 ， 多 加 水 涉 几 渴 
将 床 水 换 出 去 , 就 能 减少 二 氧化 丰 合 量 ， 
保证 合格 。 

、 气 味 除 本 身 所 有 气 
味 外 ， 不 得 有 其 它 气 昧 
于 手中 ， 
或 将 放 入 50 度 温水 的 杯 中 加 
分 ， 取 来 并 气味 也 可 

八 、 色 定 ， 在 明 适度 
的 光线 下 ， 如 和 窗 下 ， 外 背 
除 处 ， 用 肉眼 观察 ， 白色 人 一 航 
要 求 ， 面 有 品 晶 的 光 ， 就 
达到 了 特 品 求 。 

， 括 是 指 的 国家 出 口 
标准 。 

出 口 规格 标准 还 有 游离 矿 

及 ， 重 金 庆 ， 粘 度 等 ， 不 能 
观 ， 故 未 列 人 但 只 要 在 生产 
中 注意 ， 确 保本 所 列 规格 ， 一 般 都 能 
合乎 要 求 。 ( 窜 星 三 ) 


“< 道 工 序 用 


这 项 ， 也 观 
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口 气 ， 然 后 并 气味 。 


测定 液 面 。 可 用 竹 管 或 者 铁 管 制 之 。 


出 转弯 处 角 大 ， 少 摩 阻 , 加 快 流速 ， 


4. 将 分 离 改 用 陶 缸 ， 下 开 


一 个 放水 口 ， 安 上 一 个 考 克 ， 亿 便 亦 开 一 口 装 一 流 位 


计 〈 用 玻 现 答 与 橡皮 管 自 行 配 制 ), 用 未 观察 所 内 水 油 


分 离 情 况 ， 上 加 一 陶瓷 ， 以 避 香料 油 挥发 造成 


损失 ， 有 条 件 时 分 离 棚 最 好 是 用 玻 现 产 来 做 ， 便 于 直 


接 观 。 


高 ， 在 下 方 开 进 风口 ， 使 气 
可 以 对 ， 在 烟 烟 道口 关门 以 通风 强 
， 控 制 燃烧 ; 燃烧 外 可 以 根据 燃料 种 类 


| 。 
APR 


新 


红茶 初 制 机 械 
0.40 3 月 出 版 
会 主义 大 中 , 茶叶 生产 战 也 
于 生产 的 工艺 ， 工 具 等 
叶 专 业 会 织 观 , 总 结 这 些 革新 的 成 果 


本 中 关于 红茶 初 制 方 成 的 村 


等 五 大 类 对 得 种 工具 、 视 械 均 细 介 其 桔 机 
第 二 菜 初 制 机 械 
估价 0.45 元 3 月 出 版 
解决 分 入 机 ，〈 站 ) 炒 干 机 等 四 大 类 ， 对 每 种 工具 、 珊 


均 介绍 其 结 性能、 作 方 法 和 存在 与 


有 群 图纸 , 可 以 按 人 制 


采 作 数 材 或 参考 之 用 。 
红茶 初 制 工艺 
估价 0.36 3 月 出 版 

红茶 初 工艺 和 品质 和 生产 成 本 。 我 国 
但 解放 前 , 因 深 受 国 内 外 锁国 
咯 , 使 它 日 ， 解 放 后 ， 其 在 公国 大 
， 了 他 国共 和 业 工作 者 的 干劲 
| 工 艺 已 是 当前 迫切 的 任务 。 本 这 - 
合 红茶 制 的 最 新 工艺 技术 ， 除 略 


规定 每 月 5 日 、20 日 出 版 

上 期 出 版 日 期 2 月 19 日 

邮局 发 完 日 期 2 月 21 日 
本 刊 代 一 213 


总 发 行 处 北 


业 出 版 桩 
中 月 刊 (北京 市 广安 门 内 白 广 路 ) 


印刷 者 北京 


轻 


代 售 处 各 地 新 华 


告 
的 重要 性 外 的 初步 工艺 、 对 于 鲜 叶 的 采 
处 理 , 加 工 、 分 航 、 红 茶 初 制 中 、 、 干 
的 方法 和 工具 等 均 介 绍 ， 最 后 毛茶 ， 如 
品质 审 评 、 分 级 和 保管 等 

本 供 人 民 人 到 社 制 、 厂 参考 学 习 ， 可 
有 有 茶叶 学 致 材 之 用 此 责 茶 叶 商 - 


烟叶 人 工 发 酵 
估价 0.60 元 3 月 出 

烟叶 人 工 发 酵 在 我 国 推行 以 来 , 已 径 获 得 了 很 大 成 
对 解决 发 节 发 酵 费 用 , 压 烟叶 存量 及 
提高 烛 叶 质量 等 方面 都 收 到 了 很 大 效果 。 

全 国 各 地 的 烟 厂 几 年 来 对 烟叶 人 工 发 酵 , 与 复 烤 作 
了 多 方面 的 试验 与 总 结 , 现 岩 来 自 各 方面 的 有 关 试 验 总 
结 在 一 起 以 相互 交 共同 提高 。 

本 册子 选 烟叶 人 工 发 验 总 结 , 都 在 某 
一 方面 得 到 了 然 葵 , 其 内 容 有 烟叶 发 酵 时 水 份 对 发 酵 后 
的 影响 , 烟叶 复 烤 对 发 及 酵 后 烟叶 的 质量 
会 堆 存 法 对 影 响 ， 以 及 发 酵 室 的 
方面 等 日产 22 一 25 吨 复 烤 及 发 联合 加 


| 
酒 花 
估价 0.30 元 3 月 出 版 

这 本 小 册子 是 在 1958 年 轻工业 部 召开 硒 伦 现场 会 
后 , 编者 根 会 资 料及 所 的 请 啤酒 厂 有 关 
酒 花 栽培 技术 和 科学 研究 的 资料 而 成 。 它 主要 
收 、 藏 、 检 以 及 病虫害 等 方面 均 述 
特别 提出 了 发 花 的 方向 尤为 可 。 这 本 小 
酒 花 场 和 啤酒 厂 技 术 人 员 及 公 兴办 厂 
酒 花 的 干部 和 社员 一 本 有 用 的 参考 书 。 

上 期 预告 的 “ 制 产品 利用 ， 从 
泪 泥 中 提取 制 酷 的 经 验 ” 一 书 因 故 不 再 出 版 。 特 
此 声明 更 正 。 


欢迎 订阅 随 随 收 


可 以 订 也 可 全 
年 ， 律 先 收 (对 、 
预订 有 什么 意见 ， 信 
印 一 部 报刊 推广 局 )。 
市 局 


定价 , 3 角 
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